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本書の読みかた 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 
•記号について 



操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 

層 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


籲表記について 


本製品 

CG-BARMX を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例 : f ~^~ 1-[0K] 

Windows XP 

次のいずれかを指します。 

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
日本語版 Service Pack1 

- Microsoft® Windows® XP Professional operating system 
日本語版 Service Pack1 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system を 
指します。 


籲イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 


籲正式名称について 

• Windows® の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating system です。 

• Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および 
Micros 〇 ft®Wind 〇 ws® XP Professional operating system の略です 0 

• Windows® 2 〇〇〇 は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です 0 

• Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です 0 

• Windows® 98SE は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の田各です。 
- 本書では 、 「Windows XP/ 2000 」と併記する場合があります。 
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本製品を使ってインターネットに接続するには、フレッツ ‘ ADSL 、 B フレッツなどの回線を使ったイン 
ターネット接続サービスへの加入が必要です。また、プ□バイダーによる工事が完了するまでは、インター 
ネットへの接続はできません。 


きエック21 

1 モデムやケーブルはそろつていますか？ 


回線と接続するには、回線の種類に応じたモデムなどが必要になります。また、回線への接続が正しくで 
きているか、確認してください。確認方法については、ご契約のプ□バイダーにお問い合せください。 

本製品とパソコンを接続するには、 LAN ケーブルが必要になります。 LAN ケーブルを購入される場合は、 
カテゴリ ー5 の LAN ケーブル（ストレートタイプ）のものをご購入ください。 

なお、本製品とモデムとの接続には、 LAN ケーブル(ストレートタイプまたはクロスタイプ)を使用してく 
ださい。 



本製品の設定を行う際に、各サービス別に以下の情報が必要です。プ□バイダーとの契約時に、以下のよ 
うな情報が提供されますので契約書類などで確認し、メモしておいてください。不明な場合はご契約のプ 
□バイダーにお問い合わせください。 


PPPoE 接続の場合 
(フレッツ • ADSL など） 

DHCP を利用する場合 
( Yahoo ! 巳巳 - CATV など） 

固定 ip アドレスで接続する場合 
(固定 ip サービス） 

• ユーザー 名 
•パスワード 

•サービス名（プ□バイダー 
から指定された場合のみ） 
•DNS サーバーの IP アドレ 
ス（プ□バイダーから指定 
された場合のみ） 

• コンピューター名（プ□バ 
イダーから指定された場合 
のみ） 

• DNS サーバーの IP アドレ 
ス（プ□バイダーから指定 
された場合のみ） 

• WAN 側の IP アドレス 
•サブネットマスク 
•ゲートウェイアドレス 
• DNS サーバーの IP アドレス 


H 上記の名称は、プ□バイダーによって異なる場合があります。 

例： ユーザー 名—アカウント、 ユーザー ID 、 □グイン ID など 
ご不明な点は、ご契約のプ□バイダーに確認してください。 
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バソコンの環境はそろつていますか？ 


LAN コネクター 
(10 BASE - T /100 BASE-TX 
ポート） 

LAN コネクターがない場合は、ご利用のパソコンに合わせて次の 
いずれかの方法で、 LAN コネクターを増設してください。増設方 
法については、パソコン、または LAN ボード、 LAN 力ード 、 LAN 
アダプターの取扱説明書を参照してください。 

• 拡張ス□ット （ PCI バスまたは ISA バス）に LAN ボードを取り付ける 

• PC カードス□ットに LAN カードを取り付ける 

• USB コネクターに LAN アダプターを取り付ける 

〇 S 

本製品は 、 Windows XP /2 〇〇〇 / Me /98 SE、Mac OS X に対 
応しています。 

Web ブラウザー 

本製品の設定は、 Web ブラウザー（フレームに対応しているもの） 
で行います。パソコンに Microsoft Internet Explorer 5.5 以降 
がインス!-ールされているか、確認してください。 

※設定は Windows をご使用ください。 









本製品の機能 


本製品には、次のような機能があります。 

• FTTH / ADSL / フレッツ • ADSL/CATV 対応のブロードバンドルーター 

• WAN ホ°一 卜は 1 〇〇 BASE - TX /1 〇巳 ASE - T 対応 

•セットアップウィザードで簡単インターネット接続 

•2 つのルーティング方式（スタティック、 RIP ) に対応 

•パソコンデータベースによるユーザー管理が可能 

•詳細なアクセス制限が可能 

- E - MAIL 機能にて□グ情報を指定のアドレスに送信可能 
•DDNS (ダイナミック DNS ) 対応 

• Web 管理による HTTP からのフ アーム ウェアアップグ レー ドが可能 
• UPnP 対応 

• NetMeeting、Windows Messenger (Windows XP SP 1 以降 )、 MSN Messenger(Windows 
XP SP 1 以降)に対応 
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part2 


バソコンと本製品を接続しよう 



接続の準備をしよう 


付属の「はじめにお読みください」の「安全にお使いいただくために」をお読みになり、使用時の注意に 
ついてご確認ください。本製品の上面と底面にある通気口は、放熱のため塞がないでください。 


■本製品を設置する場所について 

♦設置に適した場所 

-水平で落下の恐れがない場所（机の上など） 

• 風通しのよい涼しい場所 

•設置に適さない場所 

-直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

•急激な温度変化のある場所（結露するような場所） 

• 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（製品仕様に記載されている環境でご使用ください) 
-振動の激しい場所 

•ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります） 

-腐食性ガスの発生する場所 

•パソコンやモデム、ディスプレイなど、発熱する機器の上 


■本製品の電源を入れるには 

籲本製品の電源の取りかた 

本製品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用 
AC アダプターを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それ以外の AC アダプターや 
コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。 

籲本製品の電源の入れかた/切りかた 

本製品背面の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを接続し、 AC プラグを電源コンセントに差し込 
むと電源が入ります。 AC アダプターの AC プラグを電源コンセントから抜くと電源が切れます。 


0 - 本製品には電源スイッチがありません。 AC プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源が入りますの 
でご注意ください。 

• AC アダプターの AC プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かないでください。感電事 
故を引き起こす恐れがあります。 


8 













パソコンと本製品を接続しよう 


■バソコンとモデムを本製品に接続する 

モデムやパソコンなど、本製品とネットワーク接続する機器を LAN ケーブルで接続してください。 

籲推奨ケーブルについて 

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本製品とパソコンを接続 
する LAN ケーブルの長さは 100 m 以内にしてください。また、ケーブルは、カテゴリ ー5 以上の LAN 
ケーブル（ストレートタイプ）を使用してください。 

1本製品とネットワーク接続するモデム、パソコンなどの機器の電源をすべて切るか、電源コンセント 
から抜いてください。 

2 本製品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。(❶） 

3 LAN ケーブルのもう一方をノ〈ソコンの LAN コネクターに接続します。 (❷） 

4本製品背面の WAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続します。 (❸） 

5 モデムまたは回線終端装置などのネットワークポート ( RJ -45) に LAN ケーブルのもう一方を接続 
します。 (❹） 

6 モデムまたは回線終端装置などの電源を入れます。 

7 本製品背面の DC ジャックに付属の専用 AC アダプターを接続します。 (❺） 

8 付属の専用 AC アダプターをコンセントに接続し、本製品の電源を入れます。 (❻） 

9 ) くソコンの電源を入れます。 

10本製品前面のケーブルを接続したポートの Link/Act LED が点灯していることを確認します。 



LAN コネクター 
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part3 


ネットワークに接続しよう 




ンのネットワーク設定をしよう 


本製品を利用してインターネット接続ができるように、ご使用になるパソコンのネットワーク設定を行い 
よ 9 〇 

次の内容を確認してください（確認と設定の方法は、 0 S の種類など、ご使用になるパソコンの環境によ 
り異なります）。 

• ネッ トワークアダプタの設定 
• TCP / IP の設定 


/^7 •複数のパソコンをインターネットに接続させる場合、すべてのパソコンでネットワーク設定を行う必要があり 
ます。 


■ Windows XP で利用しよう 


H この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザー名で□グオンして行ってください。ユー 
ザー権限については、 OS の取扱説明書をご覧ください。 

籲ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
かめます。 

1「スタート」一「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 
2 「八ードウエア」タブを表示して[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 

※実際に表示される名称は、ご使用になつ 
ているネットワークアダプタのメーカー、 
機種によって異なります。 


r ^ i x や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワークア 
fe / ダブタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 
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• TCP / IP プロトコルを確認する 


パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
認します。 

1「スタート」一「コント□ールパネル」をクリックします。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切 
り替える」をクリックしてください。 

3 「ネットワーク接続」アイコンをクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 

5 「全般」タブで「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」にチェックが入っていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なつているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なります。 

チェックが入つていることを確 
認します。 


6 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) J を選択し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

7 「全般」タブにある 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 
する」を選択し、[詳細設定]ボタンをクリックします。 



①この項目を選択します。 


②[詳細設定]ポタンをクリツ 
クします。 













































































8 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブをクリックし、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 



①ここをクリックします。 


② この項目の チェックマークを 
外します。 


Q 


•プロバイダーからドメイン名も指定されている場合 

「以下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、[追加]ポタンをクリックして指定されたド 
メイン名を入力してください。 


&設定 「DNS [WINS] ォブション [ 


DNS サーバーアドレス(使用胴) (£1): 


土 


[ 追加⑻... ] 偏集: £ ' 

不適切な名前の S? 決に使用抑オブシヨンを逞択して游い。以下®設定は 
TCP/IP が使用可能になっている接梡 t ベてに適用されまず 

〇ブライマリおよ U 招続專用の DNS サフィックスを追加言る® 

ロブライ TU DNS サフィ的スの規サフィックスを il 加する凶 


[U 下の DNS サフ. 1 :っ.を.:1!加朽肚 ]- 




|[ ii 加 (0...] 


この格続の DNS サフィ9クス 




□こ®招続のアドレスを DNS に登錄す 

この接続の DNS サフィ、カスを DNS 登錄に使う似） 


I [ キャンセル I 


XDNS 設定例 


① この項目を選択します。 

② [追加]ポタンをクリックして、 
指定されたドメイン名を入力し 
ます。 


9 [0 K ] ボタンをクリックします。 

10「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」画面で [0 K ] ボタンをクリックします。 

11「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で、[閉じる]ボタンをクリックします。 

12再起動を促すメッセージが表示されるので、再起動します。 

^ N 

[ p ] メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

V _/ 

13次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .22) に進みます。 
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I Windows 2000で利用しよう 


この作業は、 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザー名で□グインして行ってくださしヽ。ユーザー 
権限については、 0 S の取扱説明書を参照してください。 



籲ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
認します。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
On 9 〇 


2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

3 一覧の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確かめます。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なつているネットワークアダプタの 
メーカー•機種によって異なります。 


0 X や！マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネットワーク 
アダプタのマニュアルをお読みになり、正常な状態にしてください。 


層 


デバイスマネージャに表示されるネットワークアダプタの名称は、ご使用になっているネットワークア 
ダブタのメーカー、機種によって異なります。 


• TCP / IP プロトコルを確認する 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 


J アドレス必|違)ネットワ-クとタイヤルアッブ接続 


、ットワ'-クとタイヤルアップ接続 


ファイル <£) 編集® 表示な） te 気に入〇⑻ツールの詳細設定 


-Ini xj 


和戻5 ▼畤 ▼ 勾|敛検索らフォルダ履歴|唯屯 X ぬ I 


"7 i-JI — I 

1^1 . 


选ワ続 ㈣ イヤルア 


画 

新し溫続の 


▼ I 夕移勒 


11111 

-有 iftt する⑻ 

状態⑪ 


□一カル I リア接袋 

種類: LAN 接続 
状態:無効 

z ] 


ショートカツトの作成© 

mm 

名前の変更 ( M ) 


ブ□パティ ( B ) 


^指定された接続のプロパティを表示します。 


3 


①「□一カルエリア接続」のア 
イコンを右クリックします。 


②「プ□パテイ」をクリックし 
9 〇 


※「□一カルエリア接続」の名称はご使用のパソコンの環境により異なる場合があります。 
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3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」にチェックが入っていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なつているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なります。 


チェックが入つていることを確 
認してください。 



• デバイスマネージャに表示されるネットワークアダプタの名称は、ご使用になっているネットワークア 
ダブタのメーカー、機種によって異なります。 


•「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 「 TCP / IP をインス!ルする」（次 
ページ）を参照してください。 

4 「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) J を選択し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

5 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]ボタンをクリックします。 



①この項目を選択します。 


②[詳細設定]ポタンをクリツ 
クします。 
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6 「 TCP / IP 詳細設定」画面で 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」 
のチェックを外します。 



①ここをクリックします。 


② この項目の チェックマークを 
外します。 


•プ□バイダーからドメイン名も指定されている場合 
69 「以下の DNS サフィックスを順に追加する」を選択し、[追加]ポタンをクリックして指定されたド 
メイン名を入力してください。 



※〇问日設定例 


① この項目を選択します。 

② [追加]ポタンをクリックして 
指定されたドメイン名を入力し 
てください。 


7 [0 K ] ボタンをクリックします。 

8 「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面で [0 K ] ボタンをクリックします。 

9 再起動を促すメッセージが表示されるので、再起動します。 

_ メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

V_ J 

1〇次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .22) に進みます。 
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• TCP / IP をインストールする 

TCP / IP がインストールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1[スタート]—「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順にクリックします。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 

3 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で[インストール]ボタンをクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面が表示されたら「プロトコル」を選択し、[追加]ボタ 
ンをクリックします。 

5 「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されたら「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択 
し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ネットワ-クブロト]ルの逗択 


T= 


①インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) を選択します。 


② [0 K ] ポタンをクリックし 
ます。 

6 「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面で「インターネットプロトコル( TCP / IP )」が有効になってい 

ることを確認します。 

インストールが完了したら、 「 TCP / IP プロトコルを確認する」の手順4 ( P .14) からの手順を行ってく 
ださい。 


ネットワークブロトコル(£〉： 


於？'曲レ 


ブロトコル 
NetBEUI ブロトコル 

mwi ink Tpy /^ py / MptRin ^ ■'ランスポートブロ トコル 




ディスク使用妙… 


キャンセル 


16 























■ Windows Me /98 SE で利用しよう 


籲ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、デバイスマネージャなどで確 
かめます。 

1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
On 9 〇 


2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルクリックします。 

3 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



①ここをクリックします。 


ネットワークアダプタ 
》実際に表示される名称は、ご使用に 
なつているネットワークアダプタの 
メーカー、機種によって異なります。 


0 - x や！ マークが 表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。ネット 
ワークアダプタのマニュアルをお読みになり、正常な状態にしてください。 

•「 Microsoft 仮想プライべ一トネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダプタ 
名が表示されていることがありますが、これらは本製品で使用するネットワークアダプタと関係あ 
りません。 


• TCP / IP プロトコルを確認する 


ここでは例として Windows Me を使用しています 。 Windows 98 SE をご使用の場合も手順は同様です。 

1「スタート」一「設定」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 

N 

r^i Windows Me の場合、よく使うコント□ールパネルのオプションだけが表示されているときは、「す 
ベてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」アイコン 
が表示されます。 

_ _ / 


2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。 
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3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄に 「 TCP/IP — >XXXXX 
(ネットワークアダプタ名)」が表示されていることを確認します。 



※画面は例です。 

•「 TCP / IP — >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカー、機種によって 
異なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合は 
「インターネットプロトコル （ TCP / 
IP )」、 「 TCP / IP 」などと表示される場 
合もあります。 



•「 TCP / IP—>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP をイ 
ンストールする」 （ P .20) を参照してください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ 
名)」を選択し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 
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5 「 IP アドレス」タブで 「 IP アドレスを自動的に取得」を選択します。 



この項目を選択します。 





• プ□バイダーからドメイン名も指定されている場合 


「 DNS 設定」タブで 「 DNS を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の欄に指定され 
たドメイン名を入力して[追加]をクリックしてください。 



※〇问日設定例 


① 「 DNS 設定」タブをクリックし 
ます。 

② 「 DNS を使う」を選択します。 

③ ドメイン名を入力します。 

画面は例です。実際にはプ□バ 
イダーから指定されたドメイン 
名を入力してください。 

④ [追加]ポタンをクリックします。 


W 


6 [0 K ] ボタンをクリックします。 

7 「ネットワーク」画面の、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

网 Windows の 0 S 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合はドライブに Windows の 
圏 OS 用ディスクを挿入し、メッセージにしたがって操作します。再起動を促すメッセージが表示された 
ら再起動します。 


8 次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .22) に進みます。 
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• TCP / IP をインス!-ールする 

TCP / IP がインストールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1「ネットワーク」の画面で、[追加]ボタンをクリックします。 

2 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プロトコル」を選択し、[追加]ボタンをクリツ 
クします。 


3 「ネットワークプロトコルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」の一覧から「 TCP / IP 」を選択します。 



① 「 Microsoft 」 を選択します。 


②「 TCP / IP 」を選択します。 


4 [〇 K ] ボタンをクリックします。 

5 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP/IP — >XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
が追加されていることを確かめます。 



※画面は例です。 

•「TCP/IP — >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカー、機種によって 
異なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合は 
「インターネットプロトコル （TCP/ 
IP)」、 「TCP/IP」などと表示される場 
合もあります。 


6 [0 K ] ボタンをクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージが表示され 

るので、再起動します。 


N 

閑 メッセージが表示されなかった場合も、手動で再起動してください。 

v _ J 


インストールが完了したら、 「 TCP / IP プロトコルを確認する」の手順4 ( P .18 〜）からの設定を行って 
ください。 
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■ Mac OS X で利用しよう 

1「アップルメニュー」一「システム環境設定」を選択します。 

2 「システム環境設定」画面で「ネットワーク」をクリックします。 



ツールバーに「ネットワーク」がない場合は、「すべてを表示」をクリックします。 



3 「ネットワーク」の「表示」で「(内蔵） Ethernet 」 を、「 TCP / IP 」タブの「設定」で 「 DHCP サー 
バを参照」 を選択します。 



①「(内蔵） Ethernet 」 を選択し 


② 「 DHCP サーバを参照」を選 
択します。 


プロバイダーからドメイン名も主旨 
定されている場合は、「検索ドメ 
イン名」欄に指定されたドメイン 
名を入力し、追加してください。 
ここでは例として 「 corega . ne . jp 」 
を入力しています。 


4 [今すぐ適用]ボタンをクリックします。 

5 次に 「 Web ブラウザーの設定をしよう」（次ページ）に進みます。 
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Web ブラウザーの設定をしよう 


本製品を設定できるように、 Web ブラウザーの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer 6.0 の 
場合の設定方法を例に説明しています。本製品の設定は Windows で行ってください。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」をクリックします。 

2 「インターネットオプション」画面が表示されたら「接続」タブをクリックします。 

3 [ LAN の設定]ボタンをクリックします。 

4 「□一カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定」画面で「設定を自動的に検出する」「自動構成スクリ 
プトを使用する」 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目の チェックマークを 外 
します。 


5 [0 K ] ボタンをクリックします。 

6 「インターネットオプション」画面で[〇 K ] ボタンをクリックします。 
7次に「本製品の設定をしよう」（次ページ）に進みます。 
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本製品の設定をしよう 


パソコンから本製品を使ってインターネットに接続できるように設定ユーティリティを使って本製品の設 
定を行います。本製品の設定は Web ブラウザーで行います。本製品に接続されているパソコンのうち、1 
台から設定作業を行ってください。 Web ブラウザーには Internet Explorer 5.5 以降をご利用ください。 
これ以外の Web ブラウザーでは、正常にセツトアップが行えない可能性があります。 


■簡単に接続しよう 


インターネットに接続できるように最小限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約された 
プ□バイダーによって異なります。プ□バイダーから提供されたパソコンの設定情報（ユーザー ID やパス 
ワードなど）を準備してください。 

H 設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなどのセキュリティーソフトが起動してい 
ると、本製品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティーソフトを停止させて本製品の設定を 
行い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュリティーソフトの停止、起動の方法は、セキュ 
リティーソフトの取扱説明書を参照してください。 


籲設定ユーテイリテイーを起動する 


1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動します。 


2 


Web ブラウザーのアドレス入力欄に n 92.168.1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押 


します。 


アドレス (£) 192.160 .1.1 v 


入力します。 


3 ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名の欄に 「 root 」 と入力し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



① 「 root ] と入力します。 


② [0 K ] ポタンをクリックし 
9 〇 


r ^ i •上の画面は Windows XP のものですが、他の 0 S でも手順は同じです。 

^ • 工場出荷時の状態では、ユーザー名は 「 root 」 に設定されています。パスワードは設定されていません。 


• ユーザー名、パスワードは変更できます。変更方法は PART 4 「トラブルや疑問があったら」「本製品 
のノ（スワードを変更したい」 ( P .38) をご覧ください。 


4設定ユーティリティーが起動します。 
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籲本製品の設定を行う 


1設定ユーティリティーの左側にある [ Wizard ] ボタンをクリックします。 



クリックします。 


2 「セツトアップウイザード」が表示されたら、[次へ >] ボタンをクリックします。 


セットアッブウイザード 



セットアッブウィザードによって簡単にインターネット接続 
への設定ができます。 

インターネット接続に必要なデータを用意してください。 

本製品とモデムが接続されてるのを確認し、「次へ > J ボタ 
ンをクリックしてぐ " d さい。 

1 


1 >欠ベ > 丨丨キャンセル 1 


[次へ >] ポタンをクリックします。 


3 「セットアップウィザード-インターネット接続 （ WAN 側設定)」が表示されたら、次ページをご覧に 
なり、ご契約のプ□バイダーの接続タイプを選択し[次へ >] ボタンをクリックします。 


セットアッブウイザード■インターネット接続 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 ( WAN 側設定)をしてください。 

インターネットへの接続方法を選 

〇 IP 自動 取得 ( DHCP ) 

® P 固定設定 

OPPPoE 

んでください。 




1 


t く 戻 s ] ||次ぺ> || |キャンセル| 


① ご契約のプロバイダーの接続 
タイプをクリックします。 

(次ページ参照） 

② [次へ >] ポタンをクリックし 
ます。 
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• IP 自動取得 ( DHCP )- Yahoo ! BB 、 CATV 等(―本ページ） 

プ□バイダーから IP アドレスが特に指定されていない場合に選択します。 DHCP 機能を利用して、 IP ア 
ドレスが自動的に割り当てられます。 

• IP 固定設定一固定 IP サービス等(―本ページ） 

プ□バイダーから固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

• PPPoE ( FLET ' S シリーズ） ーフ レッツ ADSL、B フ レッツ等(―次ページ） 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダーから 
ユーザー名とパスワードが割り当てられます。本製品ではプ□バイダーの情報を設定ユーティリティー 
に登録すると、プ□バイダーから配布される「フレッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインター 
ネッ 卜に接続できます。 

4接続タイプに応じて「セットアップウィザード」の各項目を設定します。次の接続タイプごとの説明を 
参考に、設定を行ってください。 

•「 IP 自動取得 ( DHCP )」 一 Yahoo ! BB 、 CATV 等の場合 

「 IP 自動取得 ( DHCP )」 を選択した場合は、「セットアップウィザード」で設定する項目はありません。次 
ページの手順5に進んでください。 

•「 IP 固定設定」一固定 IP サービス等の場合 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定してく 
ださい。 


セット アッ ブウィザード■固定 IP アドレス 


インターネット接続への設定を手動でしてください。 

ブ ロノ 彳イダーからのデータを元に設定してくだ 

WAN 側 IP アドレス： [ l 2 n ，[3 T |. f 56~|. r 78~| 
サブネットマスク： [255],[255].[255|,|〇 | 
ゲ-トゥ ェィ： [171.[34~|.[5^1.[1~~| 

優先 DNS サーバー: [12~|.[34~|.[56~|.[98~| 

さい。 



[ く戻る|| >欠へ〉||キャンセル| 


下の表の説明文を参考に入力し 
ます。 


項目名 

入力例 

説明 

WAN 側 IP アドレス 

12.34.56.78 

プ□バイダーから指定された IP アドレスを入力します。 

サブネツトマスク 

255.255 .255.255 

プ□バイダーから指定されたサブネットマスクを入力します。 

ゲートウェイ 

12.34.56.1 

プ□バイダーから指定されたゲートウェイの1 P アドレスを入 
力します。 

優先 DNS サーバー 

12.34.56.98 

□一カルに DNS サーノ（一を設置する場合、またはプ□バイ 
ダーから DNS アドレスを提供されている場合に入力します。 


5 設定が終わったら[次へ >] ボタンをクリックします。 
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•「 PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」ーフレツツ ADSL 、 B フレツツ等の場合 

この画画よ、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定してく 
ださい。 


セットアッブウィザード -PPPoE 

ブロ y S イダーからのデータを元に設定してください。 


㈣ 鐵を元に離]- ザ-名職 パスワードを 入 


接続ユーザー名： myname @ isp . ne.jp 


接続 バス ヮード：^* . 



t く戻る 11 次へ> ||キャンセル| 


下の表の説明文を参考に入力し 
ます。 


項目名 

入力例 

説明 

接続ユーザー名 

myname@isp.ne.jp 

プ□バイダーから指定されたユーザー名*を入力します。 

接続パスワード 

password02 

プ□バイダーから指定されたパスワード&を入力します。画面 
上では「*」または「書」で表示されます。 


5 


※プ□バイダーによって呼び方が異なる場合があります。 

設定が終わったら、[次へ >] ボタンをクリックします。 

次の画面が表示されたら、「設定の保存後、インターネット接続をテストする」にチェックマークを入れ 
て、[保存]ボタンをクリックします。 


セットアップウイザード 


設定は完了しました。 


10設定の保存後、インターネット接続をテストする i - 


設定内容を保存するには「保存」ポタンをクリックしてください。 
テスト結果 




1 く戻る丨 | 「保存 n 厂終了 | 


①ここにチェックを入れます。 


②[保存]ポタンをクリックし 
ます。 


6 次のダイアログボックスが表示されたら [0 K ] ボタンをクリックします。 



[0 K ] ポタンをクリックします。 
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7 しばらくすると、パソコン • モデムと本製品の設定 • 接続に問題がなければ、テスト結果の欄に「正常 
にテストが終了しました。」と表示されます。 

テスト結果を確認して[終了]ボタンをクリックします。 


セットアツブウイザード 


設定は完了しました。 


0設定の保存後、インターネット接続をテストする 
設定内容を保存するには「保存」ポタンをクリックしてください。 
テスト结果 


-パへ掊皖を始めます. 


R 常 1 こ テストは^ た。 . 




「終了」ボタンをクリックしてウイザードを終了してくだ 
5い。 


I 〈戻る I I 保存 \\T 


① ここを確認します。 

問題ないときはこのように表 
示されます。 

② [終了]ポタンをクリックし 
ます。 



下のようなメッセージが表示されたときは次のような原因が考えられます。確認して、前ページの手順 
5から操作をやり直してください。 


セットアップウィザード 


設定は完了しました。 


0設定の保存後、インターネット接続をテストする 

設定内容を保存するには「保存」ポタンをクリックバスだ乳、。 

テスト結果 


テスト聞始 

リモートサーバへ接続を始めま 

リモートサーパからの応答があ 1 J ません。 

テストに失敗しました。接続琛埔を確 _s してください。 






1 く戻る II 保存 

:~1 1 終了 1 



WAN ポートの LAN ケーブルが正しく接続されていない 

接続を確認してください。 


ユーザー名かパスワードの入力を間違えている 

プ□バイダーからの契約書類などを確認して、正しく入力してくださし、 


• モデムと回線とが正しく接続されていない 

モデムとスブリッタ、スブリッタとモジュラコンセントなどが正しく接続されているか、確認してくだ 
さい0 
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籲設定ユーティリティーを終了する 


下の画面が表示されたら [ Logout ] ボタンをクリックして設定ユーティリテイーを終了します。 


MX001E78 


WAN 

IP アドレス： 

192.168 .10.1 


接続タィブ： 

固定 IP 

LAN: 

IP アドレス： 

192.168 .1.1 


DHCP サーバー： 

ON 

Time 

2000/1/1 -0:7:17 



Logout 1-クリックします。 


これで本製品の基本的な設定は終了です。 



•その他の設定項目については、 「 PART 5 設定ユーティリティーを見てみよう」 （ P .42) をご覧ください。本 
製品のより高度な使用方法については、 「 PART 6 こんなときにはこの設定」 （ P .81) をご覧ください。 


• PPPoE セッションを同時に2つ使用する（マルチ PPPoE ) 場合は、 「 PART 5 設定ユーティリティーを見て 
みよう 」 「WAN ( WAN 側設定）〜インターネット （ WAN ) 側の設定をする〜」の「マルチ PPPoE 接続の場 
合」 （ P .49) をご覧ください。 


インターネットに接続してみよう 


パソコンと設定ユーティリティーの設定が終わったら、インターネットに接続できるか確認します。 

1本製品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動します。 

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にコレガのホー厶ベージアドレス 「 http :// www . corega . co . jp /」 を入力 
し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押します。 

3 ホームページが表示されます。 

0 ご契約のプ□バイダーによっては、設定後、インタ—ネットに接続できるようになるまでに、時間がか 
かる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。 


インターネットにつながらなかった場合は、本書の 「 PART 4 トラブルや疑問があったら」（次ページ）を 
ご覧ください。 


2台目以降のパソコンを接続しよう 


本製品に接続したいパソコンが他にもある場合は、次の箇所を参照してパソコンの設定と接続を行ってく 
ださい。 

① 「 PART 2 パソコンと本製品を接続しよう」 （ P .8 〜） 

② 本 PART の「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .1 〇〜） 

※本製品の設定は不要です。「本製品の設定をしよう」 ( P .23 〜)の作業は行わないでください。 
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part4 


トラブルや疑問があったら 



本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとき、疑問があったときは、この PART 
で解決方法を探してください。 


解決のステツ- 


①取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する。(次ページ) 


^ 1^それでも角¥決しないときは… 


② 「Q&A」 を確認する(次ページ） 

•トラブルは？ 

• インターネットに接続できない(次ページ） 

① プ□バイダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

② 電源は入っていますか？ 

③ モデム〇インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

④ ケーブル（モデム〇本製品◎パソコン）は正しく接続されていますか？ 

⑤ その他の接続は大丈夫ですか？ 

⑥ パソコンのネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

⑦ バソコンのネットワーク設定は正しく設定しましたか？ 

⑧ プ□バイダーからの入力事項を正しく設定しましたか？ 

⑨ Web ブラウザーの設定は正しいですか？ 

• パソコン同士がつながらない ( P .33) 

ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

• 本製品の設定ユーティリティーが起動しない ( P .33) 

• 本製品の設定ユーティリティーに□グインできない ( P .33) 

• ファームウェアのアップデートに失敗した ( P .33) 

•疑問は？ 

• パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい ( P .34) 

• 最新のファームウェアを入手してアップデートしたい ( P .35) 

• 本製品の設定を保存したい、初期化後に元の設定に戻したい ( P .37) 

• 本製品のパスワードを変更したい ( P .38) 

•本製品を再起動(システムリブート）したい ( P .39) 

• 本製品の設定を工場出荷時の状態に戻したい(初期化) ( P .40) 

^ 1^それでも角¥決しないときは… 

③ コ レガのホームページの情報を活用する (P.41) 


それでも解決しないときは… 

④それでも解決しなかつたら… (P.4 1 ) 
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取扱説明書や契約書を再確認する/管理者に確認する 


本書以外にもプ□バイダー契約時の設定取扱説明書、モデムの取扱説明書、パソコンに添付の取扱説明書 
をお手元にご用意ください。ネットワークにつながらない原因は複雑なため、本製品の設定が正しくても、 
他の設定が間違っていたり、外部の装置の問題で正しくつながらないこともあります。下記の「インター 
ネットに接続できない」の項目をすべて確認してもつながらない場合は、プ□バイダー、回線業者、パソ 
コンのメーカーなどに問い合わせてみてください。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定が才 
フィスによって決められていることがあります。接続できない場合はネットワーク管理部門や部内のネッ 
トワーク管理者などに確認してください。 


Q&A 


■インターネットに接続できない 


以下の項目については、順番に確認し记のようにチェックを付けてください。 

① プ□バイダーとの契約や回線工事は完了していますか？ 

• B フレッツまたはフレッツ • ADSL +対応プロバイダーなどの場合 
□ 回線適合調査でサービス可能と認定され、工事は完了したか 

□ B フレッツまたはフレッツ • ADSL に対応したプ□バイダーの工事は完了したか 

• ホールセール業者（イー • アクセス、アッカ • ネットワークスなど)、独自事業者 (Yahoo !巳巳など） 
の場合 

□ 業者による工事は完了したか 
• CATV サービスの場合 

□ CATV 加入時にインターネット接続の契約も完了したか 
□ 業者による工事は完了したか 

② 電源は入っていますか？ 

各接続機器の電源ランプがついているか、または AC アダプターなどが外れていないかを確認してください。 

□ ADSL モデム、 CATV モデムまたはメディアコンバーターなどに電源が入っているか （ AC アダプターが外れ 
ていないか） 

□ 本製品に電源が入っているか（専用 AC アダプターが外れていないか） 

③ モデム〇インターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

□モデム （ ADSL モデム、 CATV モデム、メディアコンバーター）からケーブル（電話回,線用モジュラーケープ 
ル、同軸ケーブル、光ケーブル）が外れていないか 

詳しい接続については、モデムやメディアコンバーターに添付の取扱説明書をご覧ください。 

④ ケーブル（モデム〇本製品〇パソコン）は正しく接続されていますか？ 

□本製品と ADSL モデム、 CATV モデムまたはメディアコンバーターは LAN ケーブルで正しく接続されているか 

本製品とモデムが正常に接続されていると WAN LED が点灯します。点灯していない場合は、ケーブルを差し 
直すなどしてみてください。また、モデムに MDI / MDI - X を切り替えるスイッチがあれば切り替えてみてくだ 
さい 。 

□ 本製品とパソコンは LAN ケーブルで正しく接続されているか 

パソコンと本製品が正常に接続されている場合は、パソコンに電源が入っていると本製品の前面にある各 LAN 
ポートの Link/Act LED が点灯します。パソコンにネットワークアダプター （ LAN ボード、 LAN カードなど） 
がきちんと挿入されているか、 LAN ポートに正しくケーブルが接続されているかも再度確認しましよう。 


30 






⑤その他の接続は大丈夫ですか？ 

• ADSL サービスの場合 

□ スプリッタの出カポートの接続は正しいか（電話用と ADSL モデム用の確認） 

ADSL モデム、スブリッタの取扱説明書をご覧になり、確認してください。 

•CATV サービスの場合 

□分配器の接続は正しいか （ TV 用と CATV モデム用の確認） 

CATV モデム、分配器の取扱説明書をご覧になり、確認してください。 

⑧パソコンのネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

□ パソコンのネットワークアダプターのドライバーの設定は正しいか 

「 PART 3 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .10) をご覧になり、パソ 
コンのネットワークアダプターが正常に動作していることを再度確認してください。 

⑦バソコンのネットワーク設定は正しく行われていますか？ 

□バソコンの TCP / IP が正しく設定されているか 

「 PART 3 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .10) をご覧になり、パソ 
コンの TCP / IP が正しく設定されていることを再度確認してください。 

□固定 IP アドレスなどが正しく設定されていますか？ 

プ□バイダーから複数の固定 IP アドレスを割り当てられている、または固定 IP アドレスの設定をする場合は、 
下記の手順でそれぞれのパソコンのネットワーク設定を行ってください。 


〈Windows XP の場合〉 

P . l 1の手順7の「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプロパティ」画面で「次の IP アドレスを使う」 
を選択し、 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の入力欄に割り当てられた 
値を入力してください。 

〈Windows 2000の場合〉 

P .14 の手順5の「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプロパティ」画面で「次の IP アドレスを使う」 
を選択し、 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の入力欄に割り当てられた 
値を入力してください。 

〈Windows Me /98 SE の場合〉 

1 P .19 の手順5の 「 TCP / IP のプロパティ」画面で 「 IP アドレスを指定」を選択し、 「 IP アドレス」、「サ 
ブネットマスク」の入力欄に割り当てられた値を入力してください。 

2 「ゲートウェイ」タブをクリックし、「新しいゲートウェイ」の入力欄に割り当てられた値を入力して[追 
カロ]ボタンをクリックしてください。 

〈Mac OS X の場合〉 

P .21 の 「Mac OS X で利用しよう」の手順3の「ネットワーク」画面で、「表示」を「内蔵 Ethernet 」 に、 
「 TCP / IP 」タブの「設定」を「手入力」に設定して 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ルータ」の入力 
欄に割り当てられた値を入力してください。 
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⑧ プ□バイダーからの設定事項を正しく入力しましたか？ 

□ 契約時の設定事項を本製品およびパソコンに正しく入力したか 

「 PART 3 ネットワークに接続しよう」「本製品の設定をしよう」 （ P .23) で行ったプ□バイダーからの設定事 
項をすべて設定ユーティリティーに正しく入力しないとインターネットには接続できません。パスワードは入 
力を間違っても画面上で確かめることができませんので、再度入力をやり直してみてください。大文字/小文 
字は区別されますので注意してください。 

⑨ Web ブラウザーの設定は正しいですか？ 


□ Web ブラウザーの設定項目は正しいか 

Web ブラウザーの設定についてはプ□バイダーから提供された設定情報に関する書類やパソコンに添付の取扱 
説明書、 0 S のヘルプなどをご覧ください。 

Windows 98 SE をお使いで、初めてインターネットに接続した場合、インターネット接続ウイザードが表示 
されます。その場合、次の手順で設定してください。 

1「スタート」ボタンー「プログラム」一「通信」一「インターネット接続ウイザード」をクリックします。 
2「インターネット接続を手動で設定するか、□一カルエリアネットワーク ( LAN ) を使って接続します」を 
クリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 

3 「□一カルエリアネットワーク （ LAN ) を使って接続します」をクリックし、[次へ]ボタンをクリックし 
よ9 〇 

4「プロキシサーバーの自動検出」のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。 

5「インターネットメールアカウントの設定」画面で「いいえ」をクリックし、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 

6 [完了]ボタンをクリックします。 

パソコンをダイヤルアップ環境で利用されていた方は、お使いの 0 S によっては Web ブラウザーの設定を変更する 
必要があります。プ□バイダー契約時の設定マニュアル、パソコンに添付のマニュアルや 0 S のヘルプなどをご覧く 
ださい。 
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■バソコン同士がつながら ない 


•ファイルやプリンタが利用できるようにネットワーク設定をしましたか？ 

パソコンのネットワーク共有サービスの設定を行う 

本製品の LAN ポートに接続されたパソコン同士がデータのやり取りをするには、共有ネットワーク 
の設定が必要です。複数台のパソコンでデータのやり取りをする場合、 Windows では Microsoft 
ネットワーク共有サービスを使ったワークグループ接続（ピアツーピア接続）が一般的です。設定方 
法については、各 0 S のヘルプまたは市販の解説書をご覧ください。 


■本製品の設定ユーティリティーが起動しない 


籲パソコンのネットワーク設定は正しくできていますか？ 

バソコンの TCP / IP が正しく設定されているか 

「 PART 3 ネットワークに接続しよう」「パソコンのネットワーク設定をしよう」 （ P .10) をご覧に 
なり、パソコンの TCP / IP が正しく設定されているか再度確認してください。 

•プロキシサーバーを使う設定になっていませんか？ 

Web ブラウザーのプロキシサーバーの設定は正しいか 

「 PART 4 ネットワークに接続しよう」 「 Web ブラウザーの設定をしよう」 （ P .22) をご覧になり、 
Web ブラウザーでプロキシサーノ（一を使用しない設定にしてください。 


■本製品の設定ユーティリティーに□グインできない 

籲別のバソコンがログインしていませんか？ 


別のパソコンが□グインしていないか確認してください。□グインしていたときは、そのパソコンが□グ 
アウトしたら、もう一度□グインしなおしてください。 

籲パスワードを忘れた 

本製品を工場出荷時の状態に戻してください。パスワードがクリアされます。本製品を工場出荷時の状態 
に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)」 ( P .40) をご覧ください。 
パスワードを設定したい場合は、この PART の「本製品のパスワードを変更したい」 （ P .38) をご覧にな 
り、再設定してください。 


H 本製品を工場出荷時（初期値）の状態に戻すと、パスワードだけでなく、今まで設定していた情報がすべて消 
去されます。初期化する際は、本製品の設定内容を本 PART 「本製品の設定を保存したい、初期化後に元の設 
定に戻したい」 ( P .37) をご覧になり、設定を保存してください。 


■ファームウェアのアップデートに失敗した 


本製品を工場出荷時の状態に戻してから、再度、ファームウェアのアップデートを行ってください。 

本製品を工場出荷時の状態に戻す方法は、この PART の「本製品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)」 
( P .40) をご覧ください。 

frM 本製品を工場出荷時（初期値）の状態に戻すと、今まで設定していた情報がすべて消去されます。初期化する 
CW 際は、本製品の設定内容を本 PART 「本製品の設定を保存したい、初期化後に元の設定に戻したい」 ( P .37) を 
ご覧になり、設定を保存してください。 
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■パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい 


本製品よりパソコンに割り当てられた IP アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってくださしヽ 。 Windows 
以外の OS については、 OS のヘルプやマニュアルをご覧ください。 

〈Windows XP /2000 の場合〉 

1[スタート]ボタンー「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2 〇〇〇 の場合は「プログラ厶」）一 
「アクセサリ」一「コマンドプ□ンプト」をクリックします。 

2キーボードから HpconfigJ と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。パソコンの IP アドレス 
が表示されます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C：¥Documents and Set i i ngs¥co rega)i i pconf i g h 


fipconfigj と入力します 0 


上の画面は例です。 「 C:¥Documents and Settings ¥ co 「 ega 」 の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示が異なります。 


3 IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter ローカルエリア接続： 


Connect ion-spec ific DNS Suffix 


IIP Address. 

. :192.168 .1.11 1— 

Subnet Mask . 

•: 255.255 .255.0 

Default Gateway. 

•:192.168 .1.1 


IP アドレスを確認します。 


正しく表示されない、または更新したい場合は、 

〇 ripconfig []/ releaseJ と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。 
❷ 「 ipconfig 二/ renew 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。 

半角スペースを入力します。 


〈Windows Me /98 SE の場合〉 

1[スタート]ボタンー「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 

2「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

3パソコンで使用しているネットワークアダプターを選択します。パソコンの IP アドレスが表示 
されます。 

正しく表示されない、または更新したい場合は、 

〇 [解放]ボタンをクリックします。 

❷[すべて書き換え]ボタンをクリックします。 


-iDl x.l 

Ethernet アダプタ情報 


borega FEtherH PCC-TXD LAN Card 


アタプタアドレス _XX-XX-XX-XX-XX-XX 
IP アドレス 192.160 .1.12 

サブネットマスク 255.255 .255.0 

デフオルトゲートウIイ 192.160 .1.1 



① ご使用のネットワークアダプ 
夕を選択します。 

※実際に表示される名称は、ご使 
用になつているネットワークア 
ダブタのメーカー、機種によつ 
て異なります。 

② 確認します。 


❶ ❷ 
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■最新のファームウェアを入手してアップデートしたい 


本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新の 
ファー厶ウェアはコレガのホー厶ページ ( http :// www . corega . co . jp /) から入手してください。 

0 ファームウェアをアップデートする前に、本製品の設定内容を本 PART 「本製品の設定を保存したい、初期化 
後に元の設定に戻したい」 ( P .37) をご覧になり、設定を保存してからファームウェアのアップデートを行って 
ください。 


ここでは例として 「 C :¥ co 「 ega 」 に 「 firm . img 」 を保存した場合で説明します 0 
1設定ユーティリティを起動し、 [ Status ] ボタンをクリックします。 

2 [ファームウェア更新]ボタンをクリックします。 


ステー タス 



WAN 

接続タィブ： 

PPPoE 



モデムの状態： 

OFF 



接続状態： 

未接続 



WAN 側 IP アドレス： 




セッション2: 





( 

再読み込み||詳細丨 

LAN 

LAN 側 IP アドレス： 

192.168 .1.1 



サブネットマスク： 

255.255 .255.0 



DHCP サーバー: 

0 N 


システム 

デノ S ィス名： 

MXXXXXXX 



ファームウェアバージョン: 

Version 1.0 || 

ファームウ I ア 更新 ||- 


I 設定保存||システムデータ||リセ、; y 卜■能| 



| 口■能| 丨 

E-Mail 棟能| | へ ルプ| 


[ファームウェア更新]ポタンを 
クリックします。 


3 [参照]ボタンをクリックします。 


ファームウ:！:ア更新 

ファームウ： t ア更新用のフ7イルは、あらかじめ LAN 上のノ《ソコンに保存しておく必要があ 
ります。 

バスワード： 

フ7ームウ I アフアイル. |[#BS ]| 




1 戻る 11更新11 キャンセル 11 ヘルブ| 


[参照]ポタンをクリックします。 


4 rc ：¥ coregaJ 内の 「 firm . img 」 を選択し、[開く]ボタンをクリックします 0 



① 「 firm . imgj を選択します 0 


②[開く]ポタンをクリックし 
9 〇 
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5 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してから[更新]ボタンをクリックします。 


ファ _ ムウ I ア更新 

フ7—ムウ： L ア更新用のファイルは、あらかじめ LAN 上のノむコンに保存しておく必要があ 
ります。 


バスワード： 





ファームウヱアファイル： 

|C：¥corega¥firm.img ド参码 ... 」 


更新 ]]^^ EjjT) 


①パスワードを設定している場 
合はパスワードを入力します。 
※工場出荷時は設定されていません。 


②[更新]ポタンをクリックし 
ます。 


6次のダイアログボックスが表示されたら [0 K ] ボタンをクリックします。ファームウェアの更新処理 
が開始されます。 


ル 


すべて 0D インタ - ネット掊続が切断されます。 


0K 


キやンセル 


[0 K ] ポタンをクリックします。 



7次のダイアログボックスが表示されたら本体前面の Status LED が消灯していることを確認し [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



[0 K ] ポタンをクリックします。 


8「ウインドウは、表示中の Web ページにより閉じられようとしています。このウインドウを閉じます 
か？」と表示されたら[はい]ボタンをクリックします。 

9再度ウイザード画面を開き、「本製品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化)」 ( P .40) をご覧になり、本 
製品を工場出荷時の状態に戻してください。 


以上で、ファームウェアの更新は終了です。 
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■本製品の設定を保存したい、初期化後に元の設定に戻したい 

•保存したい 


1設定ユーティリティーを起動して、 [ Status ] ボタンをクリックします 
2 [設定保存]ボタンをクリックします。 

3下画面が表示されますが、[保存]ボタンをクリックします。 



[保存]ポタンをクリックします。 


4保存先を指定して保存します。 


名 W を付けて保存 



[保存]ポタンをクリックします。 


\ 

I 判 ファイル名は任意につけることができます。(初期値は 「 WCconfig 」） 

\_ J 


5「ダウン□ードの完了」の画面が表示されたら[閉じる]ボタンをクリックします。 


以上で設定の保存は終了です。 

籲初期化後に元の設定に戻したい 

1「最新のファームウエアを入手してアップデートしたい」 ( P .35) の1〜6までの手順を行います。手順 
4のファイルを選択するときに、上記「保存したい」で保存したファイルを選択してください。 

2「設定内容の更新が成功しました!」という画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



[0 K ] ポタンをクリックします。 


以上で「初期化後に元の設定に戻したい」は終了です。 
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■本製品のパスワードを変更したい 


本製品のパスワードは、次の手順で変更できます。 

1設定ユーティリティーを起動し、 [ Password ] ボタンをクリックします。 


2 □グイン名、新しいパスワードを入力し、[保存]ボタンをクリックします 


パスワード 

ログイン本製品への ログイン 名と y U ワードを設定します。 

ログイン 石： iroot I 

新しいバスワード： —•••••• |- 

バスワードの確認： 1…""" I - 

D 呆存 1]し キやン セル I 


①現在の□グイン名（工場出荷 
時は 「 root 」） を入力します。 


②新しく設定するパスワードを 
入力します。 


③ 確認のため②で入力したパス 
ワードを再度入力します。 

④ [保存]ポタンをクリックし 

9 〇 





•工場出荷時の状態では、パスワードは設定されていません。 

•入力したパスワードは、画面上では「•」または「*」で表示されます。入カミスのないように注意 
してください。また、「”」および「"」以降に入力した文字は、保存されません。 


r > 

□グイン名およびパスワードを空欄にすると、認証を行わずに設定ユーティリティーにアクセスするこ 
kiij とができます。 


3次回設定ユーティリティーにアクセスするときは、1で設定した「□グイン名」で入力した文字列を「ユー 
ザー名」に、「新しいパスワード」で入力した文字列を「パスワード」にそれぞれ入力し、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 



① 新しい ユーザー 名を入力し 
ます。 


②新しいパスワードを入力し 
ます。 


③ [0 K ] ポタンをクリックし 


ます。 
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■本製品を再起動(システムリブート）したい 


0 「本製品の再起動」は、「ファームウェアのアップデート」「工場出荷時の状態に戻したい」とは異なりますので 
ご注意ください。 


本製品のシステムを再起動(システムリブート）します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を 
反映させてください。 

再起動には、次の2つの方法があります。 


• Init スイッチを使つて再起動する 

1 本製品の電源が入っている状態 で、ゼ厶クリップ 
など堅くて先の細いものを使用し、本製品背面に 
ある hit スイッチを約3秒程押します。 

2これで再起動は完了です。 


D 


Init スイッチ 


ぐ違面〉 


•設定ユーテイリテイーを使って再起動する 


1設定ユーティリティーを起動し、 [ Status ] ボタンをクリックします。 
2 [リセット機能]ボタンをクリックします。 


ステー タス 



WAN 

接続タィブ： 

PPPoE 



モデムの状態： 

OFF 



接続状態： 

未接続 



WAN 側 IP アドレス： 




セッション 2: 





( 

再 売み込み||詳細| 

LAN 

LAN 側 IP アドレス： 

192.168 .1.1 



サブネットマスク： 

255.255 .255.0 



DHCP サーバー: 

ON 


システム 

デノ S ィス名： 

MXXXXXXX 



ファームウェアバージョン: 

Version 1.0 ( 

ファ“ムウ I ア 更新| 


I 設定保存||システムデータ|||リセ ゥト 機能 ||- 



| 〇獨能丨| 

E-Mail 機能 | [ ヘルプ| 


クリックします。 


3「システムリブート」の[実行]ボタンをクリックします。 



[実行]ポタンをクリックします。 


「システムリブートをおこないます。」と表示されるので、 [0 K ] ボタンをクリックします。これで再起 
動は完了です。 
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■本製品を工場出荷時の状態に戻したい(初期化) 


工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。2つの方法に違いはありませんので、どちら 
の方法でも初期化することができます。 


H •本製品を工場出荷時（初期 W の状態に戻すと今まで設定していた情報がすべて初期値になります。重要な 
設定をしている場合は、「本製品の設定を保存したい、初期化後に元の設定に戻したい」 ( P .37) をご覧になり、 
パソコン内に保存して、後で再設定できるようにしておいてください。 

• 初期化(工場出荷時の状態に戻しているとき)中は、他の操作を行ったり、本製品の電源を切ったりしないで 
ください。初期化に失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。 


• Init スイッチを使って初期化する 


1 本製品の電源が入っていない状態で 本製品背面の Init スイッチを押し 
ながら 、 AC アダプターをコンセントに差し込み、電源を入れます 。 Init 
スイッチはゼ厶クリップなど堅くて先の細いもので押してください。 

2そのまま Init スイッチを押し続け 、 status LED が点灯したら Init ス 
イッチを離します。 

3 Link / Act および 100 M LED が点灯したら、本製品が工場出荷時の 
状態に戻ります。 

籲設定ユーティリティーを使って初期化する 


D 


Init スイッチ 


ぐ違面〉 


1設定ユーティリティーを起動し、 [ Status ] ボタンをクリックします。 
2 [リセット機能]ボタンをクリックします。 


ステー タス 



WAN 

接続タィブ： 

PPPoE 



モデムの状態： 

OFF 



接続状態： 

未接続 



WAN 側 IP ァドレス： 

+7、ソぐ〆ヲ ' / 〇 - 





[ 

再読み込み||詳細| 

LAN 

LAN 側 IP アドレス： 

192.168 .1.1 



サブネットマスク： 

255.255 .255.0 



DHCP サーバー: 

ON 


システム 

デノ S ィス名： 

MXXXXXXX 



フ 7 ー ムウ エアノ S — ジョン: 

Version 1.0 ( 

ファームウ:[ア 更新| 


|設定保存||システムデータ HI リセット機能 II- 



I ロウ 機能 11 

E-Mail ■能 | | ヘルプ| 


クリックします。 


3「工場出荷時の状態にもどす」の[実行]ボタンをクリックします 



[実行]ポタンをクリックします。 


「工場出荷時の状態に戻します。」と表示されたら [0 K ] ボタンをクリックします 。 Status LED が点 
灯し、しばらくして消灯すれば、工場出荷時の状態に戻ります。 
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コレガのホームページの情報を活用する 

_ J 


コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報や、ネットワークの一般知識を分か 
りやすく解説しているページを公開中です。 

困っていることを解決するヒントになります。 


http://www.corega.co.jp/taq/ 


それでも解決しなかったら… 


以上のことをしても解決しなかったときは、弊社サボートセンターにお問い合わせください。 
問い合わせ先は、付属の「はじめにお読みください」の「製品に関するご質問は…」をご覧ください。 
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part5 


設定ユーテイリテイーを見てみよう 



本製品を使っていて「高度な機能を使いこなしたい」「設定ユーティリティーの詳しい情報が知りたい」と 
思ったときは、この PART で項目を探してください。 


設定ユーテイリテイーの使いかた 


■設定ユーティリティーの起動、終了のしかた 


設定ユーティリティーの起動方法/終了のしかたについては、本書の PART 3 の「本製品の設定をしよう」 
に記載しています。 

•設定ユーティリティーの起動方法については、「設定ユーティリティーを起動する」 （ P .23) をご覧 
ください。 

•設定ユーティリテイーの終了方法については、「設定ユーティリテイーを終了する」 （ P .28) をご覧 
ください。 


■設定ユーテイリティーの全体構成について 


Home 

WAN 側、 LAN 側の現在の設定を表示する。 

設定ユーティリティーを終了する。(次ページ） 

Wizard 

まずインターネットに接続する(次ページ） 

WAN 

インターネット ( WAN ) 側の設定をする ( P .44) 

LAN 

パソコン ( LAN ) 側の設定をする ( P .57) 

Password 

本製品の設定変更を制限する ( P .57) 

Status 

現在の接続状態を表示する ( P .58) 

Advanced 

より高度な設定をする ( P .65) 


— 

アドバンスドインターネット ネットワークアプリケーシヨンを利用できるようにする ( P .65) 


スペシャルアプリケーション 

アプリケーションを登録して利用する ( P .66) 

一 

バーチャルサーパー 

インターネット上にサーバーを公開する ( P .67) 


ダイナミック DNS 

バーチヤルサーバーに URL で 



アクセスできるようにする ( P .68) 

— 

アクセス制限 

パソコンのアクセスを制限する ( P .69) 


メンバー登録 

アクセス制限するグループを作成する (P.70) 


スケジュール設定 

アクセス制限するスケジュールを設定する (P.70) 


サービス 

アクセス制限するサービスの追加、削除をする (P.7 1 ) 

一 

セキュリティー 

外部からの不正なアクセスを防ぐ ( P .72) 


URL フィルター 

接続制限したい URL を設定する (P.73) 

一 

PC データベース 

接続しているパソコンを表示する ( P .74) 


PC データベース(詳細設定） 

パソコンデータの詳細を設定する ( P .66) 

一 

ルーティング 

ルーテイングテーブルを設定する ( P .77) 

— 

リモート設定 

インターネット上から本製品の設定をする ( P .78) 

L 

その他各種設定 （ P .79) 
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設定画面の各機能 


/ \ 
1^1 •以降の説明では、表の入力例を使用した場合の画面例を掲載しています。実際にはご使用の環境に合った値を 
入力してください。 

•各設定画面には、[ヘルプ]ポタンがあります。設定内容について詳しくは、ヘルプをご覧ください。_ 


■ Home 〜 WAN 側、 LAN 側の現在の設定を表示する、設定ユーティリティーを終了する〜 


設定ユーティリティー起動時の画面です。 WAN 側、 LAN 側の現在の設定が表示されます。また、設定ユー 
ティリティーを終了するときは、必ず 「 Home 」 の画面に戻って画面右下の [ Logout ] ボタンをクリツ 
クしてください。 


(<corega> 



〔corega BAR MX) 


MX 001 E 78 


WAN 

IP ァドレス： 

192.168 .10.1 


接続タイブ： 

固定 IP 

LAN : 

IP アドレス： 

192.168 .1.1 


DHCW —バー： 

ON 

Time 

2000/1/1-0:7:17 





終了するときはここをクリック 
します。 


I Wizard 〜まずインターネットに接続する〜 


簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、 「 PART 3 ネットワークに接続し 
よう」「本製品の設定をしよう」 （ P .23) をご覧ください。 
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■ WAN ( WAN 側の設定)〜インターネット ( WAN ) 側の設定をする〜 


WAN 側の IP アドレス、デフオルトゲートウェイアドレス、 DNS サーバーアドレスの設定、 PPPoE の 
設定などインターネットに接続するための基本となる設定を行います。ご契約されたプ□バイダーの接続 
タイプに合わせて設定してください。 「 Wizard 」 で設定済みの場合は、その設定内容が表示されます。 

^ N 

通常は 「 Wizard 」 から設定を行ってください 0 


1 メニューから [ WAN ] ボタンをクリックします。 

2 ご契約のプ□バイダーの接続タイプを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


WAN 側設定 



接続タイブ: 

DHCP/ 固定 IP 
マルチ PPPoE 

PPPoE/Unnumbered IP 1 

因 a — —1 




① 接続タイプを選択します。 

② [次へ]をクリックします。 


• DHCP を利用する場合（次ページ） 

プ□バイダーから IP アドレスが特に指定されていない場合に選択します。 DHCP 機能を利用して、 IP ア 
ドレスが自動的に割り当てられます。 

Yahoo ! BB 、 CATV などによる接続を行う場合は、リストから 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択してください。 

• 固定 IP アドレスで接続する場合 （ P .46) 

プ□バイダーから固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

リストから 「 DHCP / 固定 IP 」 を選択してください。 

各プ□バイダーが提供する固定 IP アドレスサービスで、 B フレッツやフレッツ ‘ ADSU こよる接続を行う 
場合は、 「 PPPoE/Unnumbered IP 」 を選択してください0 

• PPPoE 接続の場合 （ P .47) 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダーよりユー 
ザー名とノ V ° スワードが割り当てられます。 

リストから 「 PPPoE / U 门门 umbered IP 」 を選択してください 0 

•Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場合 （ P .48) 

プ□バイダーから複数の WAN 側の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を取得し、 PPPoE 接続する 
場合に選択します。 

リストから rPPPoE/Unnumbered IPJ を選択してください 0 


Unnumbered IP 機能とは、プ□バイダーから取得した複数の WAN 側の IP アドレス（グローバル IP ア 
_ ドレス）をパソコンに割り当てて使用することができる機能です。インターネットに公開することにより、 
_ Web サーバーやメールサーバー、 DNS サーバーなどを運用することができます。_ 


•マルチ PPPoE 接続の場合 （ P .49) 

PPPoE セッションを同時に二つ使用する場合に選択します。 
リストから「マルチ PPPoE 」 を選択してください。 


除 本製品は、1つのブロードバンド回線で、通常インターネットに接続する PPPoE 接続（セッション 1) と 
1^ は別に、特定の接続先に他の経路（セッション 2) で接続できます。これによりインターネットサービス 
プ□バイダーと接続したまま、同時に PPPoE を利用したサービスを利用することができます。 
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籲 DHCP を利用する場合 


WAN - DHCP / 固定 IP 

ホスト名 • | |- 


ドメイン名. | | 


備考:プロ J V イダーから指定がない埔合は空白で設定してください。 

IP アドレス® IP アドレス自動取得 (DHCP) 


〇固定 IP アドレス 

DNS ©自動取得 


〇僖先 DNS サーバ-: 1121,134 1J56 1,190 1 


1 く 戻 s llfl 呆存 ||| キゃン セル| 




③ 

④ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

①ホスト名 

プ□バイダーからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイ 
ン名をお持ちの場合に、入力してください。指定がない場合は空欄にし 
てください。 

. 入力可能な文字は、半角の英数字、記号で1〜19文字までです。 

②ドメイン名 

プ□バイダーからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメ 
イン名をお持ちの場合に入力してください。指定がない場合は空欄にし 
てください。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で1〜5◦文字までです。 

③ IP アドレス 

IP アドレス自動取得 (DHCP) 

DHCP 機能を利用して IP アドレスを自動的に取得する場合、プ□バ 
イダーから IP アドレスを自動的に割り当てられる場合 （ CATV 等）は、 
これを選択します。 

※「固定 IP アドレス」(次ページ)は、 DHCP を利用するときは選択しません。 

※工場出荷時は、 「 IP アドレス自動取得 ( DHCP )」 が選択されています。 

④ DNS 

自動取得 

プ□バイダーより DNS サーノ〈一を自動設定するような指示があった 
場合、または特に指示がなかった場合に選択します。 

優先 DNS サ ー ) K 一 

プ□バイダーから DNS サーノ（一の1 P アドレスを指示された場合に選 
択し、指定された IP アドレスを入力します。 

入力例: 12. 34. 56. 98 
※工場出荷時は、「自動取得」が選択されています。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 ド，#$%&’ （）* +，- ■/ :;く = >?@[¥] a _ に「 
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籲固定 IP アドレスで接続する場合 


WAN _ DHCP / 固定 IP 

ホスト名： | n - 

ドメイン名： | |- 

備考:ゴロノ V イダーから指定かない埸合は空白で設定してください。 

IP アドレス〇 IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 

©固定 IP アドレス_ 


IP アドレス 

[12 1.134 ].[56 | J 7 B 1 

サブネットマスク 

を51.12551.12551卩 | 

ゲートウェイ 

[12 1.1341.[56 |,|11 


DNS 〇 自動取得 

© 傷先 DNS サーバー:|12 1,134 | f 56 ],[981 

f <戻る jiq 呆存 ill キャンセル I 


I 


③ 


④ 

設定が終了したら「保存」ポタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

①ホスト名 

プ□バイダーからホスト名を指定されている場合、または独自にドメイ 
ン名をお持ちの場合に、入力してください。指定がない場合は空欄にし 
よ 9 〇 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で 1 〜 19 文字までです。 

②ドメイン名 

プ□バイダーからドメイン名を指定されている場合、または独自にドメ 
イン名をお持ちの場合に、入力してください。指定がない場合は空欄に 
し 0 ^ 9 〇 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で 1 〜 50 文字までです。 

③ IP アドレス 

IP アドレスの設定を選択します。 

IP アドレス自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダーから特に指定されていない場合に選択します。 

固定 IP アドレス 

プ□バイダーから固定 IP アドレスを割り当てられている場合（固定 IP 
サービス等）に選択します。 

• IP アドレス: プ□バイダーから指定された IP アドレスを入力します。 
入力例: 12. 34. 56. 78 

•サブネットマスク: プ□バイダーから指定されたサブネットマスクのア 
ドレスを入力します。 

人力例: 255. 255. 255.0 

•ゲートウェイ: プ□バイダーから指定されたゲートウェイのアドレスを 
入力します。 

入力例: 12. 34. 56. 1 

④ DNS 

DNS の設定を選択します。 

自動取得 

プ□バイダーから得に指定されていない場合に選択します。 

優先 DNS サ ー ) K 一 

プ□バイダーから DNS サーノ（一の 1 P アドレスを指示された場合に選 
択し、指定された IP アドレスを入力します。 

入力例: 12. 34. 56. 98 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 r #$%&， （）* +，- ■/ :; く = >?@[¥] A _ に「 
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籲 PPPoE 接続の場合 


WAN - PPPoE/Unnumbered IP 


つ - -H- • -^7 • | ^ - 


)n ii'- 丨昼昼 1 




^ ノノ =* ノ按 fee 万:? S . 丨トリカー招続' 

無適信々 ィ フー. 网分 


|D-i7L-| -； n 


〇 Unnumbered IP 

HMQ ハ 


r\ is>tn.Mo-H-__j v. 1 1 oIPa/i \\ca ITqq l 




\< mi > |[ [保存 j || キャンセル 11 ヘルブ | 



① 


④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 

設定が終了したら「保存」ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続名 

アカウント1 

「 PPPoE 設定」で表示される名称を登録することができます。 
入力可能な文字は半角英数字、記号で1〜19文字(全角は9 
文字)までです。 

② ユーザー名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□バイダーより指定されたユーザー名（プ□バイダーに 
よって呼び方が異なる場合があります）を入力します。「フ 
レッツ . ADSL 」 や 「 B フレッツ」の場合、“ @"から後ろ 
もすベて入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で6◦文字までです。 

③パスワード 

Password 02 

プ□バイダーより指定されたパスワード（プ□バイダーに 
よって呼び方が異なる場合があります）を入力します。パス 
ワードは画面上では「*」や「籲」で表示されます。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で1〜25文字 
までです。 

④ 接続方法 

トリガー機能 

インターネットへの接続方法を選択します。 

-常時接続： 常にインターネットに接続します。何らかの原 
因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 

-トリガー接続: パソコンからインターネットへの接続要求 
があった場合に、自動的に PPPoE 接続を開始します。 
•手動接続： 「 Status 」 から[詳細]ボタンをクリックして 
表爪される「詳細情報 - PPPoE 」 画面で[接続]ボタンを 
クリックすることで、 PPPoE 接続を開始します。 

⑤無通信タイマー 

15 

PPPoE 接続で無通信状態になってから自動的に PPPoE 接 
続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分のあいだ 
で指定してください。 

※〇分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で 
「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 

⑥ 通常接続 

— 

通常の PPPoE 接続を行う場合に選択します。 

⑦ 自動取得 

自動取得 

プ□ノ（イダーより DNS サーノ（一を自動設定するような指示 
があった場合、または特に指示がなかった場合に選択します。 
※工場出荷時に選択されています。 

⑧ 優先 DNS サーバー 

12.34.56.98 

プ□ノ（イダーから DNS サーノ（一の IP アドレスを指示され 
た場合に選択し、指定された IP アドレスを入力します。 
※工場出荷時は⑦の「自動取得」が選択されています。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 ド，#$%&， （）* +，- ■/ :;く = >?@[¥] a _ に 「 
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• Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場合 


WAN - PPPoE/Unnumbered IP 

ログイン PPPoE 接続名:ヒカウン M ] - 


ユーザー 名： 
バスワード： 


: t ブシヨン接続方法： |トリガ ■ 
無通信タイマー:品分一 


IP アドレス 。通常 接続 

© Unnumbered IP - 

IP アドレス | L 202].[07^.[250 ]J 10 ]- 


サブネットマスク [ 2 5 S ] J | 5 5 | l 255 ll 24 8|_ 


タイブ： 

DNS 〇 自動取得- 


|l Unnumbered IP 


i ® j 優先 DNS サーバ: fi 2 1 . 134 1 . 156 ],[98 |- 


匚く戻 5 | 匸保存 J 匚キVンセル丨丨ヘルプ] 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 接続名 

アカウント1 

「 PPPoE 設定」で表示される名称を登録することができます。 
入力可能な文字は半角英数字、記号で1〜19文字(全角は9 
文字)までです。 

②ユーザー名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□バイダーより指定されたユーザー名（プ□バイダーに 
よって呼び方が異なる場合があります）を入力します。「フ 
レッツ . ADSL 」 や 「 B フレッツ」の場合、“®)”から後ろ 
もすベて入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で6◦文字までです。 

③パスワード 

Password 02 

プ□バイダーより指定されたノ〈スワード（プ□バイダーに 
よって呼び方が異なる場合があります）を入力します。パス 
ワードは画面上では「*」や「•」で表爪されます。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で1〜25文字 
までです。 

④接続方法 

トリガ機能 

インターネットへの接続方法を選択します。 

• 常時接続： 常にインターネットに接続します。何らかの原 
因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 

• トリガ接続: パソコンからインターネットへの接続要求が 
あった場合に、自動的に PPPoE 接続を開始します。 

•手動接続： 「 Status 」 から[詳細]ボタンをクリックして 
表示される「詳細情報 - PPPoE 」 画面で[接続]ボタンを 
クリックすることで、 PPPoE 接続を開始します。 

⑤無通信タイマー 

15 

PPPoE 接続で無通信状態になってから自動的に PPPoE 接 
続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分のあいだ 
で指定してください。 

※〇分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で 
「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 

©Unnumbered IP 


プ□バイダーから複数の WAN 側の1 P アドレスを取得し、 
Umumbered で PPPoE 接続する場合に選択します 0 
※工場出荷時は「通常接続」が選択されています。 

⑦ IP アドレス 

202.87 .250. 10 

プ□バイダーから指定された IP アドレスを入力します。 

⑧サブネットマスク 

255.255 .255.248 

プ□バイダーから J 旨定されたサブネットマスクのアドレスを 
入力します。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 r #$%&， （）* +，- ■/ :;く = >?@[¥] A _ に 「 


①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑱® 
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項目名 

入力例 

説明 

⑨タイプ 

Unnumbered IP 

メニューから、使用するタイプを選択します。 

• Unnumbered IP : WAN 側の IP アドレスを複数使用する 

+日ム 

1—1 〇 

• Unnumbered IP + Private : WAN 側の IP アドレスと、 
LAN 側の IP アドレスを同時に使用する場合。 

⑩自動取得 


プ□ノ（イダーより DNS サーノ（一を自動設定するような指示 
があった場合、または特に指示がなかった場合に選択します。 
※工場出荷時に選択されています。 

⑪優先 DNS サーバー 

12.34.56.98 

プ□バイダーから DNS サーバーの IP アドレスを指示され 
た場合に選択し、指定された IP アドレスを入力します。 
※工場出荷時は⑱の「自動取得」が選択されています。 


Unnumbered IP による接続を行うと、リモート設定を利用しなくても、 WAN 側より本製品を設定すること 
ができます。セキュリティー上、本 PART の 「 PASSWORD (パスワード)〜本製品の設定変更を制限する〜」 
( P .57) および 「 Advanced 〜より高度な機能を設定する〜」「リモート設定〜インターネット上から本製品 
の設定をする〜」 （ P .78) で「リモート設定を使用する」にチェックを付けて、ポート番号の変更を行ってく 
ださい。 


籲マルチ PPPoE 接続の場合 

fTM . PPPoE サービスを提供している回線が、 B フレッツ•ベーシックタイプなどのように、複数の接続に対応し 
@0ている必要があります。 

•利用のための契約や登録が必要であるサービスがあります。事前にそれらを完了しておいてください。 

•セッション2の接続での登録済アプリケーション、スペシャルアプリケーションのご利用はできません。そ 
の他マルチ PPPoE 機能利用時の制限事項については、この PART の「マルチ PPPoE 機能での制限事項」 
( P .53) を参照してください。 


WAN - マルチ PPPoE 

使用す る 接続指定の セッションを 選択してさい。 





セツソヨン1 

| アカウント1 ] 

| アカウント2 I 

| アカウント3 ] 

| アカウント4 ] 

[ アカウント5 1- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 ■ 

- 1 

セツシヨン2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 ■ 


1 く戻る11次へ> if 


* 存|]|キャンセル| fA^n 



アカウントの1〜5のいずれか 
をクリックして設定します。 

① 

② 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

①アカウント 

PPPoE アカウントを登録します。本製品は5つの PPPoE アカウント 
を登録することができます。 

②セッシヨン 

セッション接続を指定します。セッションごとに使用するアカウントを 
選択することができます。 

セッション1およびセッション2は同時に複数のアカウントを選択する 
ことはできません。 


設定内容を変更するには[次へ >] または設定したい[アカウント1〜 5] ボタンをクリックします。(次 
ページ） 
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WAN -マルチ PPPoE 


PPPoE 設定：アカウント 2 


i 接続 


接続指定: Fb ション2 _ - 

使用するセッションを逞択してください。 


アカウント 


オブシヨン 


PPPoE 接続名:Iァ 的ント2 1_ 

-L ーザー石： |yname@isp.ne.jp|^_ 

バスヮード： 卜 ••••••••• I 

接続方法： | トリガ招続_| —— 

無通信タイマー:@分_ 

0有効 ■ 

IP アドレス： [12 1,134 ],[561.177 ]- 

サブネットマスク: [2551.12551.1 255阳— \- 
〇自動取得. 


® マ ニ ユアル設： 

優先 DNS サーバー:[121.^4~|,[56~|,[78~1- 
代替 DNS サーバー:[98 _ |.[76 _ |.[54 _ |.[32^- 


接続 元 設定 0 有効(セ ッシ a ン 2 のみ） CINetaos 有効丨 

I ip アドレス追加」しド;*イン追加 j l ポート追加 




] I 保存]にキ V ンセル)匚へルブ] 


I 



⑯ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。また、接続先 
設定を保存した後にも必ずク 
リックして、設定を有効にして 
ください。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント2 

PPPoE アカウントを変更することができます。 「 PPPoE 設 
定」アカウントリストから設定内容を変更したいアカウント 
を選択し、②〜⑮の設定を行います。 

※登録した PPPoE アカウントの設定には、 「 PPPoE 接続 
名」の入力欄で、任意の名前を付けることができます。 

②接続指定 

セッション2 

「 PPPoE 設定」で選択したアカウントで使用するセッション 
を選択します。「接続先設定」画面で指定した接続先への通信 
を検出した場合は、セッション2を使用して接続します。そ 
れ以外の通信は、セッション1を使用して接続します。 

-指定なし： 選択したアカウントで PPPoE 接続しない場合 
に選択します。 

•セッション1 :通常インターネットを利用するためのプロ 
バイダーの設定をするときに選択します。 

•セッション2 :インターネット接続をしたまま、 PPPoE を 
利用したサービスを利用する場合に選択します。 [ IP アドレス 
追加]ボタン、[ドメイン追加]ボタン、[ポート追加]ボタ 
ンのいずれかをクリックして、接続先を指定します。(⑮ P .52) 

③ PPPoE 接続名 

アカウント2 

「 PPPoE 設定」を任意の名前で登録できます。 「 PPPoE 設 
定」アカウントリストから未設定のアカウントを選択した場 
合、選択したアカウント（アカウント1〜 5) が自動的に表 
示されます。 

④ユーザー名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□バイダーより指定されたユーザー名（プ□バイダーに 
よって呼びかたが異なる場合があります)を入力します。「フ 
レッツ • ADSL 」 や「巳フレッツ」の場合、“®)”から後ろもす 
ベて入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で60文字まで 
です。大文字と小文字は別の文字として扱われます。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜9、 a 〜 z 、 ！”#$%&’ ()* + ,-. /:;< = >?@ [¥] A _{；}~ 
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項目名 

入力例 

説明 

⑤パスワード 

Password 02 

プ□バイダーより指定されたノ〈スワード（プ□バイダーに 
よって呼び方が異なる場合があります）を入力します。パス 
ワードは画面上では「*」や「•」で表爪されます。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で25文字までで 
す。大文字と小文字は別の文字として扱われます。 

⑥接続方法 

トリガ接続 

インターネットへの接続方法を選択します。 

• 常時接続： 常に PPPoE 接続した状態になります。何らか 
の原因で接続が切れた場合、自動的に再接続します。 

• トリガ接続: パソコンからインターネットへの接続要求が 
あったときに、自動的に PPPoE 接続を開始します。 

•手動接続： 「 Status 」 から[詳細]ボタンをクリックして 
表示される「詳細情報 - PPPoE 」 画面で[接続]ボタンをク 

U ックすることで PPPoE 接続を開始します。 

⑦無通信タイマー 

15 

PPPoE 接続で無通信状態になってから、自動的に PPPoE 
接続を切断するまでの時間を設定します。〇〜99分のあい 
だで設定してください。 

※〇分を設定すると自動では切断しません。「接続方法」で 
「常時接続」を選択した場合は、「0」分になります。 

⑧ LAN TYPE 


②の「接続設定」がセッション2のみで有効です。 

ここにチェックを入れると、⑨ 「 IP アドレス」、⑩「サブネッ 
トマスク」の入力欄が表示されます。 

⑨ IP アドレス 

12.34.56.77 

セッション2で接続したネットワークのグループ管理者よ 
り割り当てられた IP アドレスを入力します。 

⑩サブネットマスク 

255.255 .255.0 

セッション2で接続したネットワークのグループ管理者よ 
り割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

⑪自動取得 


プ□バイダーから DNS サーノ（一を自動設定するような指示 
があった場合に有効にします。特に指定されていない場合 
も、「自動取得」を選択します。 

⑫マニュアル設定 


プ□バイダーから DNS サーバーの IP アドレスを指定され 
た場合に有効にします。「マニュアル設定」を有効にすると⑬ 
「優先 DNS サーバー」と⑭「代替 DNS サーバー」の各入力欄 
が表示されます。 

⑬優先 DNS サーバー 

12.34.56.78 

プ□バイダーから指定されたプライマリ DNS サーバーの 
IP アドレスを入力します。 

⑭代替 DNS サーバー 

98.76.54.32 

プ□バイダーから指定されたセカンダリ DNS サーバーの 
IP アドレスを入力します。 

※指定された DNS サーバーが1つの場合、優先 DNS サー 
バーにアドレスを入力してください。3つ以上の DNS 
サーバーアドレスを設定する場合は、3つ目以降を 
「 Advanced 」一 「その他各種設定」の「バックアップ D N S 
サーバー」に入力してください。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 r #$%&， （）* +，- ■/ :; く = >?@[¥] A _ に「 
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項目名 

入力例 

説明 

⑮接続先設定 


セッション2を利用して通信する特定の接続先を IP アドレ 
スもしくはドメイン名で指定します。 「 IP アドレス追加」ボタ 
ン、「ドメイン追加」ボタン、「ポート追加」ボタンをクリック 
して表示される、それぞれの「接続先設定」画面で接続先を登 
録します。詳しくは P .55 を参照してください。 

※「接続指定」でセッション2を選択したときのみ「有効」に 
なります。 

- [ IP アドレス追加]ポタン：特定の接続先を IP アドレスで 
指定する場合にクリックします。 

-[ドメイン追加]ポタン：特定の接続先をドメイン名で指 
定する場合にクリックします。 

-[ポート追加]ポタン：接続するポートを指定する場合に 
クリックします。 

•「 NetBios 有効」： Windows でファイルを共有するときに 
NetBios を透過する場合は、 「 NetBios 有効」にチエッ 
クを付けます。 


• LAN TYPE の設定をすると、リモート設定を利用しなくても、セッション2の WAN 側より本製品を設定 
^9することができます。セキュリティー上、本 PART の 「 PASSWORD (パスワード)〜本製品の設定変更を 
制限する〜」 （ P .57) および 「 Advanced 〜より高度な機能を設定する〜」「リモート設定〜インターネッ 
卜上から本製品の設定をする〜」 （ P .78) で「リモート設定を使用する」にチェックを付けて、ポート番号 
の変更を行ってください。 
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• マルチ PPPoE 機能での制限事項 


機育 g 

マルチ PPPoE 

PPPoE 

セッション1 

セッション2 

WAN 側設定 





PPPoE 

X 

X 

〇 


マルチ PPPoE 

〇 

〇 

X 


Unnumbered 

X 

X 

〇 


Unnumbered + Private 

X 

X 

〇 


接続方法 

〇 

〇 

〇 


無通信タイマー 

〇 

〇 

〇 


接続先設定 > IP アドレス 

X 

〇 

X 


接続先設定> ドメイン 

X 

〇 

X 


接続先設定>ポート 

X 

〇 

X 


接続先設定 （ NetBIOS 有効） 

X 

〇 

X 

ステータス 





ログ觀 g 

〇 

〇 

〇 


E - Mail 機能 

〇 

〇 

〇 

Messenger ^ 





Windows ® Messenger 4.7 

〇 

X 

〇 


MSN ® Messenger 6.1 以降 ※ i 

〇 

X 

〇 


Quick Time Ver .6.0 

〇 

〇 

〇 

アドバンスドインターネット 





登録済アプリケーション 

〇 

X 

〇 


スペシャルアプリケーション 

〇 

X 

〇 


DMZ 

〇 

〇 

〇 

バーチャルサーバー 





パー チヤル サーバー 

〇 

〇 

〇 

ダイナミック DNS 





ダイナミック DNS 

〇 

〇 

〇 

アクセス制限 





アクセス制限 

〇 

〇 

〇 


スケジュール設定 

〇 

〇 

〇 

セキュリティー 





DoS 

〇 

〇 

〇 


SPI 

〇 

〇 

〇 


URL フイルター 

〇 

〇 

〇 


ICMP 

〇 

〇 

〇 


VPN ヌ 2 

〇 

〇 

〇 

□グ機能 





DoS 攻撃 

〇 

〇 

〇 


インターネット接続 

〇 

〇 

〇 


アクセス制限 

〇 

〇 

〇 

PC データベース 





PC データベース 

〇 

〇 

〇 

ルーテイング 





RIP 

〇 

〇 

〇 


スタティックルーティング 

〇 

〇 

〇 

■ J モート設定 





リモート接続 

〇 

〇 

〇 

その他の機能 





UPr ^3 

〇 

X 

〇 


MTU 手動設定 

〇 

〇 

〇 


※1 : Windows XP のみ対応しています。 

※2 : IPSec は、 IP エンドボントを指定する通信のみ可能です。 

※3 :ただし、 WAN 側切断処理 （ WAN の切断機能を有効にする）は 、 Windows XP がゲートウェイアイコンを一つしか持てないためセッション1のみ有効です。 
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籲「接続先設定」画面について 

セッション2を利用して通信する場合の接続先を設定します。 

〈接続先を IP アドレスで指定する場合〉 

1「接続先設定」で 「IP アドレス追加」ボタン (P.52 の⑮)をクリックして、下画面を表示させます。 


接続先設定 



⑤ ⑧ 


① 

② 

ここに登録された IP アドレスが 
表示されますので、接続する IP 

アドレスを選択します。 

③ 

④ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① IP アドレス 

10.20.30.40-0 

セッション2で通信する接続先を IP アドレスの範囲で指定 
でぎます。 

セッション2で通信する接続先の IP アドレスの範囲を入力 
して、「追加」ボタンをクリックします。単独で IP アドレス 
を設定する場合は、終了アドレスに「〇」を入力してくださ 
し、。「ネットワーク」(②)の設定と合わせて最大10個まで登 
録できます。登録した接続先を有効にするには、リストに表 
示されている IP アドレスをクリックし、反転表示させてか 
ら、「保存」ボタンをクリックして設定内容を保存する必要があ 
ります。 「Ctrl」 キー+左クリック*で複数選択も可能です。 
※ MacOS の場合は、「コマンド」キー+クリック 

②ネットワーク 

172.25 .0.0/1 6 

セッション2で通信する接続先を、ネットマスクの範囲で 
指定できます。 

セッション2で通信する接続先のネットワークアドレスと 
ネットマスクを入力して、「追加」ボタンをクリックします。 
「IP アドレス」(①)の設定と合わせて最大1◦個まで登録でき 
ます。登録した接続先を有効にするには、リスト表示されて 
いるネットマスク範囲をクリックし、反転表示させてから、 
「保存」ボタンをクリックして設定内容を保存する必要があ 
ります。 「Ctrl」 キ ー+ 左クリック％で複数選択も可能です。 
※ MacOS の場合は、「コマンド」キー+クリック 

③全てを選択 


クリックすると、表示されているドメイン名すべてを選択 
(反転表示)させることができます。 

④選択取消し 


クリックすると選択されている状態から何も選択されていな 
い状態になります。 

⑤削除 

— 

選択されているドメイン名を削除します。 

⑥全て削除 

— 

選択されていないドメイン名も含めてすべて削除します。 


2 [閉じる]ボタンをクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら[保存]ボタンをクリックし 
ます。 
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〈接続先をドメイン名で指定する場合〉 


1「接続先設定」で「ドメイン追加」ボタン (P.52 の⑮)をクリックし、下画面を表示させます。 



① 


ここに登録されたドメイン名が 
表示されますので、接続するド 
メイン名を選択します。 


設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

①ドメイン名 

myhome 

セッシヨン2で通信する接続先のドメイン名または文字列を 
入力し、[追加]ボタンをクリックしてリストに登録します。 
最大1〇個まで登録できます。登録した接続先を有効にする 
には、リストに表示されているドメイン名をクリックし、反 
転表示させてから、[保存]ボタンをクリックして設定内容を 
保存する必要があります。 「Ctrl」 キー+左クリック％で複数 
選択も可能です。 

※ MacOS の場合は、「コマンド」キー+クリック 


※[すべて選択]、[選択取消し]、[削除]、[全て削除]の各ボタンの説明は、前ページの③〜⑥をご覧く 
ださい。 

2 [閉じる]ボタンをクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら[保存]ボタンをクリックし 
ます。 


r ^ i - HpJ のみ登録した場合は、 Hp 」 を含むすべてのドメインを登録したことになります。 

〜(例） www.abcd.co.jp 
www.abcd-jp.com 

最後に「/」を入力すると文字列の終わりを示します。 r.jp/J と登録すると、 「www.abcd-jp.com/」 
は該当せず、 「www.abcd.co.jp」 のみセッション2で通信するようになります。 

• P 皆層で接続先を登録する場合は以下のように登録してください。 

•Jp/ : HpJ が付くすべてのドメインが登録されます。 

• .co.jp/ : 「co.jp」 が付くすべてのドメインが登録されます。 

- .xxxx.co.jp/ : 「xxxx.co.jp」 が付くすべてのドメインが登録されます。 

_•フレッツ•スクウェアを接続先に登録する場合は r.flets/J を登録してください。_ 
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〈接続するポートで指定する場合〉 



「接続先設定」で「ポート追加」ボタン (P.52 の⑮)をクリックし、下画面を表示させます。 


① 


ここに登録したポートが表示さ 
れますので、接続するポートを 
選択します。 


設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

①ポート 

3389 - 3389 

接続するポート番号を入力し、[追加]ボタンをクリックし 
てリストに登録します。 

最大10個まで登録できます。単独でポート番号を設定する 
場合は、開始ポート、終了ポート間に同じ数字を入力しま 
す。（例： 35-35) 登録した接続先を有効にするには、リス 
卜に表示されているポート番号をクリックし、反転表示され 
てから、[保存]ボタンをクリックして設定内容を保存する 
必要があります。 「Ctrl」 キ ー +左クリック％で複数選択も可 
能です。 

※ MacOS の場合は、「コマンド」キ ー +クリック 


※[すべて選択]、[選択取消し]、[削除]、[全て削除]の各ボタンの説明は、 P.54 の③〜⑥をご覧くだ 
さい0 


2「閉じる」ボタンをクリックして、マルチ PPPoE の設定画面に戻ったら「保存」ボタンをクリックし 
よ 9 〇 



フレッツ • グループアクセス ( NTT 東日本)/フレッツ • グループ ( NTT 西日本)のサービスを使用する 
場合 、 NetBios 関連のポート（135、137、138、139、445、 3389) は 、 「NetBios 有効」 （ P .52 
の⑯）にチェックを付けることで、設定できます。なお、これらのポート番号は、手動設定できませ 
ん。手動で設定を行った場合や、正しく設定されていない場合には、いったん削除してから 、 「NetBios 
有効」にチェックを付けて保存してください。 
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⑤ 


設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


■ LAN ( LAN 側の設定)〜パソコン ( LAN ) 側の設定をする〜 

本製品の□一カル ( LAN ) 側の設定を表示します。 

1メニューから [ LAN ] ボタンをクリックします。 


LAN 側設定 

TCP/IP IP アドレス： [l92l . [l68l . [r~| . [rn - 

サブネットマスク： 12551.12551.1255 1.(0" - 

0 DHCP サーバー 開始 IP アドレス： 192 .168.1. [1 T ] - 

終了 IP アドレス： 192.168.1. 160 ] - 

| [保存|)キャンセル1 PoTJ ! 


項目名 

工場出荷時 

説明 

① IP アドレス 

192. 168.1. 1 

本製品の□一カル ( LAN ) 側に設定する IP アドレスを入力 
します。特殊な設定以外は工場出荷時の状態で使用すること 
をお勧めします。 

②サブネットマスク 

255.255.255. 0 

本製品の□一カル ( LAN ) 側に設定するサブネットマスク 
a 入力します。 

③開始 IP アドレス 

192.168.1. 11 

DHCP サーバーで本製品に接続するパソコンに自動的に割 
り当てられる IP アドレスの開始アドレスを入力します。 

④終了 IP アドレス 

192. 168.1. 60 

DHCP サーバーで本製品に接続するパソコンに自動的に割 
り当てられる IP アドレスの終了アドレスを入力します。 

⑤ DHCP サーバー 


チェックを付けると本製品の DHCP 機能が有効になります。 
※工場出荷時の設定値はチェックが付いています。 


問. [保存]ポタンをクリックすると、本製品に設定が反映されます。本製品の DHCP サーバーを利用し 
hiiHil ている場合は、1度ユーティリティー画面を閉じ、パソコンを再起動させてください。パソコンの IP 
アドレスが設定変更後の LAN の設定に合わせて、改めて割り当てられます。 

• 本製品で設定できるのはクラス C のみです。 


■ Password (パスワード）〜本製品の設定変更を制限する〜 

本製品の設定ユーティリティーにアクセスする際の□グイン名とパスワードを設定します。□グイン名と 
パスワードを設定すると、設定ユーティリティーを起動する際に□グイン名とパスワードの入力が必要に 
なります。セキュリティー上、パスワードの設定をおすすめします。パスワードの変更手順については、 
「 PART 4 トラブルや疑問があったら」「本製品のパスワードを変更したい」 （ P .38) をご覧ください。 


Q 


•パスワードを忘れると、設定ユーティリティーで設定を変更できなくなりますので、ご注意ください。 

•なお、 Init ポタンを使用し、本製品を工場出荷時の状態に戻すことにより、設定したパスワードは初期化さ 
れ、□グイン名は 「 root 」、 パスワードは「なし」の状態に戻ります。（「本製品を工場出荷時の状態に戻した 
い(初期化) < P .40>) 

•□グイン名およびパスワードで空白を設定すると認証を行わずに設定ユーティリティーにアクセスすること 
ができます。 


①這③3 
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■ Status (ステータス）〜現在の接続状態を表示する〜 

インターネットへの接続状態や本製品のシステム情報などを表示します。利用する接続方式によって表示 


される画面が異なります。 

メニューから [ Status ] ボタンをクリックします。 

• DHCP を利用する場合(固定 IP アドレスで接続する場合) 


ステー タス 

WAN 声持々ノ -?• Pi 叫 


八叫十能. n 口 r 


主、1屮台ち 交主 


yu 今 N 例 p - F ドい1- 




|再 i 売み込み||詳細| 

LAN し N 例 IP 可レ" 7 . 川つ 16811 

卄づ太 、 vk フフ々. つ wwwn 


HHrP ++— / hm 


シスァムポバイつ它. MV'C'CCC'C'C 


ファームウェアバージヨン： Version1.0 1 ファームウ i ァ更新| 


|設定保存||システムデータ||リセ9卜榴能| 


| 〇ヴ■能|丨 E - Mail 機能1丨ヘルプ1 


• PPPoE 接続の場合(マルチ PPPoE 接続の場合) 


ステータス 

WAN 卢持々ノ -?• PDPnP 


モ芊 八の;) 士能_ ncc 


士、】+會 


WAM 例 IP-PV い 




[ 再読み込み||詳細| 

1 AM I akUhiI | p - pL M | つ. 11 




p |_| np ++— J s —• r>N 




7 ■ハ 1 入亡. IVIAA AAAAA 

フ 7 — ムウヱア バージヨン： Version 1.0 I ファームウ：[ア更新 | 


I 設定保存||システムデータ||リセット機能| 


[ 0ク_機能11 E - MaiMi 能 | |ヘルプ| 


項目名 

説明 

①接続タイプ 

現在、使用されている接続タイプを表示します。 

②モデムの状態 

現時点での本製品の WAN ポートとモデム等の機器との接続状態を表示 
し On 9 〇 

•「 on 」: 接続されています。 

•「 OFF 」: 未接続です。 

③接続状態 

現時点での接続状態を表示します。 

•「接続中」： 正常に動作しています。 

•「未接続」： WAN 側のネットワークと通信できていません。 

④ WAN 側 IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスを表示します。 

※マルチ PPPoE 設定の場合、 「 WAN 側 IP アドレス」（セッション 1) 
の下にセッション2の IP アドレスも表示されます。 

⑤セッション 

選択されているセッションが表示されます。 

⑥ LAN 側 IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスを表示します。 

⑦サブネットマスク 

本製品の LAN 側のサブネットマスクを表示します。 

⑧ DHCP サーバー 

本製品の DHCP サーバー機能の状態を表示します。 「 ON 」 か 「 OFF 」 のい 
ずれかが表示されます。 

⑨デバイス名 

本製品のデバイス名を表示します。デバイス名は 「 MXxxxxxx 」 で表示 
されます。 「 xxxxxx 」 は本製品の LAN 側の MAC アドレスの下6桁の数 
値です。 

⑩ファームウェアノ（ージョン 

本製品のフアームウェアのノ 1' ージョンを表示します。 


①②③④⑧⑦⑧⑨⑱ ①②③®® ⑧⑦⑧⑨⑱ 
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〈ホタンについて〉 


ステータス 


WAN 接続タイブ： 

モデムの状態： 

接続状態： 

WAN 側 IP アドレス： 


LAN 側 IP アドレス： 
サブネットマスク： 
DHCP サーバー： 


Direct 
OFF 
未接続 


192.168 .1.1 
255.255.2550 
ON 


再読み込み II 詳細]" 


デノ S イス名： 

ファームウェア y ^—ジョン： 


Version 1.0 I ファームウ 1 ア更新 


I 設定保存 ir システムデータ II リセット機能1 

I 1 — 


[ロウ•裸能) [E-Mail 機能丨丨ヘルブ] 


ポタン名 

説明 

①再読み込み 

最新の接続状態を表示したいときにクリックします。 

②詳細 

接続状態の詳細を表示したいときにクリックします（本ページ)。 

③ファームウェア更新 

「ファームウェア更新」画面を表爪したいとき k クリックします。ファー 
ムウェアの更新の方法は、 「 PART 4 トラブルや疑問があったら」「最新 
のファームウェアを入手してアップデートしたい」 （ P .35) をご覧くだ 
さい。 

④設定保存 

現在の設定内容をバックアップできます。設定変更後に通信できなく 
なったときなどに保存したバックアップファイルを使用して、設定内容 
を元に戻します。次の手順で設定をバックアップします。 

① [設定保存]ボタンをクリックします。 

② 「ファイルのダウン□ー ド」画面の[保存]ボタンをクリックします。 

③ 「名刖を付けて保存」画面で保存先とファイル名を指定して[保存]ボ 
タンをクリックします。 

バックアップファイルを元に戻す方法は、 PART 4 の「最新のファーム 
ウェアを入手してアップデートしたい」 （ P .35) とほぼ同じです。手順 
4で保存したノ（ックアップファイルを選択してください。 

⑤リセット機能 

本製品のシステムリブート、または工場出荷時の状態に戻すときにク 
リックします。詳しくは、 「 PART 4 トラブルや疑問があったら」の「本 
製品を再起動(システムリブート）したい」 （ P .39) または「本製品を工場 
出荷時の状態に戻したい(初期化)」 ( P .40) をご覧ください。 

⑥システムデータ 

システム情報を表示したいときにクリックします。 

⑦ E - Mail 機能 

E - Mail 機能の設定を行うときにクリックします （ P .64)。 

⑧□グ機能 

□グ機能の設定を行うときにクリックします （ P .63)。 


• 「詳細情報」画面… ② 

インターネットへの接続状態の詳細情報が表示されます。 


1メニューから [ Status ] ボタンをクリックします。 

2「ステータス」画面の[詳細]ボタンをクリックします。利用する接続方式によって、表示される画面 
が異なります。 


①這 ③④⑤⑥⑦⑧ 
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籲 DHCP を利用する場合 


詳細情報 


ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


WAN 

MAC アドレス： 

IP アドレス： 

サブネットマスケ 
ゲー ト ウェイ： 

DNS サーバー： 

DHCP クライアント： ON 


XX - XX - XX - XX - XX - XX - 

172.16 .0.43 - 

255.255 .0.0 - 

172.16 .0.18 - 

172.16 .0.18 - 


リース取得： 3日,0時.0分一 
残りリース時間： 2日,23時.59分- 


I 軎き換え| I 再!売み込み 


⑨ 


I ヘルテ] I 終了 


⑱ 


ポタン名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

※ LAN 側の MAC アドレスは「ス丁ータス」画面の「シス丁厶データ」 
ボタンをクリックして表示される画面で確認できます。 

② IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスが表示されます。 

③サブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示され 
ます。 

④ ゲートウェイ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用するゲートウェイ 
が表示されます。 

⑤ DNS サーバー 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用する DNS サーバー 
のアドレスが表示されます。 

⑥ DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の状態が表示されます。 

⑦リース取得 

IP アドレスを取得した日時が表示されます。 

⑧ 残りリース時間 

IP アドレスが解放されるまでの残り時間が表示されます。 

⑨解放/書き換え 

•解放： DHCP クライアントが 「 ON 」 のときに[解放]ボタンを押す 
と、 IP アドレスを解放します。 

•書き換え： DHCP クライアントが 「 ON 」 のときに[書き換え]ボタ 
ンを押すと、 IP アドレスを取得します。 

⑩ 再読み込み 

最新の情報を表示します。 


©② as 這道⑦(8) 


60 







































籲固定 IP アドレスで接続する場合 


詳細情報 


WAN 

f. "7 - vv V¥ Y¥ VV VV VY 

MA し ノ トレ -A. Aa-Aa-aa-aa-aa-AA 

IP"PKI . つ . 1° ^^1 


1 「ノ 1 レ 〆 \■ 1 Z..OH 1 .JU . f u 

-H-—,,.L H- WCjC ； つ CjC ； n 


J ノづ v ノ丨 X y . Z O O . ^ J O . Z O O . U 

> r — kHi T Y' 1 つつ 


「Sh IO - M -. 1 ぐ . n a no 


UlMo 'J ノ' 1 z.o^.DD.yo 

ni 4 - nrr 


Un しドノフ叫ノ ノト. Urr 


1 ヘルプ 11 終了丨一 




① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 


ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


ポタン名 

説明 

① MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

※ LAN 側の MAC アドレスは「ス丁ータス」画面の[シス丁厶データ] 
ボタンをクリックして表示される画面で確認できます。 

② IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスが表示されます。 

③サブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示され 
ます。 

④ゲートウェイ 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用するゲートウェイ 
が表示されます。 

⑤ DNS サーバー 

インターネット接続（送信先のネットワーク）に使用する DNS サーバー 
のアドレスが表示されます。 

⑥ DHCP クライアント 

WAN 側の DHCP クライアント機能の状態が表示されます。 
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籲 PPPoE 接続の場合 



① 


② 

③ 

④ 

⑤ 


⑧ 


⑦ 


ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


⑧⑨ 


⑱ 


ポタン名 

説明 

①接続指定 

詳細を表示するセッションを「セッション1」と「セッション2」から 
選択します。 

② MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

. LAN 側の MAC アドレスは「ス丁ータス」画面の「シス丁厶データ」 
ボタンをクリックして表示される画面で確認できます。 

③ IP アドレス 

本製品の WAN 側の IP アドレスが表示されます。 

④ サブネットマスク 

本製品の WAN 側の IP アドレスに使用するサブネットマスクが表示され 
ます。 

⑤接続状態 

現在の接続状態を表示します。 

• roNj :接続中です。 

- rOFFJ :未接続です。 

※「接続方法」の設定を「トリガー接続」、または「手動接続」にしてい 
て、未接続の場合に[接続]ボタンをクリックすると、インターネッ 
卜に接続できます。[切断]ボタンをクリックするとインターネット接 
続を切断します。 

⑥接続□グ 

インターネットへの接続ログが表示されます。□グメッセージの詳細は、 
ヘルプを参照してください。 

⑦ログの削除 

表示されているログを削除します。 

⑧ 接続 

接続状態が 「 OFF 」 のときにインターネットへの接続を行います。「接続 
方法」の設定を「トリガー接続」、または「手動接続」にしているときの 
み、使用できます。 

⑨切断 

接続状態が 「 ON 」 のときにインターネットへの接続を切断します。「接 
続方法」の設定を「トリガー接続」、または「手動接続」にしているとき 
のみ、使用できます。「常時接続」に設定している場合は、いったん接続 
を切断されますが、すぐに再接続されます。 

⑩ 再読み込み 

最新のログを表示します。 
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• 「□グ機能」画面 

本製品では、インターネット接続やアクセス制限などのログを残すことができます。 
1メニューから [ Status ] ボタンをクリックします。 

2「ステータス」画面の[□グ機能]ボタンをクリックします。 


ログ機能 



0 インターネット 接続ロ ク 1 □り •牾報 1 [則 除 ] - 

r-n ~~77 ~7 itl 1 f? 口 m バ \ n u* 1 f umipa 1 


ビ j ノ ノ じ ノ ^ 巾 1 jpjRui ノ | u ソ mm \ [ 

0 DoS (Denial of Service ) アタック 梭出 ログ 【 □チ ft 報 If 

||f 呆存 ill キ v ン tz ル 1 

wm 1 - 


丽余 | 


| ヘルプ 1 

匡 

n 





① 

② 

③ 


設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 

ここをクリックすると画面が閉 


じます。 


ポタン名 

説明 

①インターネット接続□グ 

チェックを付けるとインターネット接続に関してのログを残します。「口 
グ情報」ボタンをクリックすると現在のログを表示します。[削除]ボタ 
ンをクリックするとログが削除されます。 

※工場出荷時は「有効」になっています。 

②アクセス制限□グ 

チェックを付けるとアクセス制限機能によってブロックされた情報を口 
グに残します。「□グ情報」ボタンをクリックすると現在のログを表示し 
ます。[削除]ボタンをクリックするとログが削除されます。 

※工場出荷時は「有効」になっています。 

® DoS (Denial of Service ) 
アタック検出□グ 

チェックを付けると DoS (Denial of Service ) 攻撃を検出したときに 
ログを残します。「□グ情報」ボタンをクリックすると現在のログを表示 
します。[削除]ボタンをクリックするとログが削除されます。 

※工場出荷時は「有効」になっています。 


3上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして設定を反映します。 
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•「 E - Mail 機能」画面 

本製品には、 E - Mail による□グ情報の配信機能があります。本機能を使用することで DoS (Denial of 
Service ) 攻撃が検出された時に管理者に対して□グメールで通知することも可能です。 

1メニューから [ Status ] ボタンをクリックします。 

2「ステータス」画面の [ E - Mail 機能]ボタンをクリックします。 


a 

b 



① 

② 

③ 

④ 


⑦ 

⑧ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 

ここをクリックすると画面が閉 


じます。 


項目名 

入力例 

説明 

① DoS アタック検出時 
に□グを送信する 

— 

チェックを付けると Dos アタックを検出したときに、□グ 
をメールで送信します。 

②インターネット 
接続□グ 

_ 

チェックを付けると、インターネット接続に関しての□グ 
を、「送信」(④)で設定した送信方法でメールを送信します。 

③アクセス制限□グ 


チェックを付けると、アクセス制限機能によってブロックさ 
れた情報を記録したログを、「送信」(④)で設定した送信方法 
でメールを送信します。 

④送信 


□ グ情報を送信するタイミングを選択します。ログが一杯に 
なったときに送信する場合は 「 a 」 を選択します。曜日と時間 
を決めて送信する場合は 「 b 」 を選択して曜日と時間を指定 
します。 

※□グ情報がいっぱいになると、設定よりも前に送信され 
よ9 〇 

⑤送信先 E-Mail 
corega @ xxx . ne.jp 

アドレス 

□グ情報の送信先 （ E - Mail アドレス）を設定します。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で32文字までです。 

⑥件名 

Logs info 

「 E-Mail □グ送信」を有効にした場合、 E - Mail 送信時の件 
名を入力します。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で29文字までです。 
※件名に全角文字を入れた場合、受信側で文字化けする場 
合があります。 

⑦送信用 ( SMTP ) 
サーバー 

12. 34. 56. 1 

プ□バイダーから指定されたメール送信用 （ SMTP ) サー 
バーのホスト名か IP アドレスを設定します。 

※ホスト名を指定する場合、入力可能な文字は、半角英数 
字、記号で50文字までです。 

⑧ポート番号 

25 

送信用 （ SMTP ) サーバーに接続する際に使用するポート 
番号を設定します。 

※ポート番号は1〜65534の半角数字を入力してください。 
※工場出荷時のポート番号は「25」になっています。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜9、 a 〜 z 、 ！”#$%&’ ()* + ,-. /:;< = >?@[¥] a _{ ; }~ 

3上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして設定を反映します。 
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■ Advanced 〜より高度な機能を設定する〜 


ネットワークアプリケーションを利用する際のポート設定やセキュリティ設定、バーチャルサーバー設定 
など、本製品のより高度な機能の設定ができます。 

♦アドバンスドインターネット〜ネットワークアプリケーションを利用できるようにする〜 

ネットワークゲームなど、ファイアーウォールによって、着信データの接続先が不明になってしまうアブ 
リケーションを利用する際のポート設定を行います。おもなアプリケーションについては、あらかじめ入 
力/出カポートが設定してあります。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「アドバンスドインターネット」をクリックします。 


アドバンスドインターネット 


r ノリケー ソ彐ノ |H323(CUseeME& MS NetMeetingS TGI Phone) 

icunacu 2 ) 

1 Internet Phone 

株❖主生 1 i-i、T ノぜヤハ ^ll 

設定の終了後に保存ポタンを押してください。 

スペシ ャ ju 登 | 录されていなし、アブリケー シ ヨンを使用する場合は、本I頁目で設 
アブリケー シヨン定してぐ ; f さい。 

1 スペシャルアブリケーシヨン | — 




PPPoE 設定： | アカウント 1 v |以下の項目はアカウントごとに設定します 


パソコンが U ストにない埔合 


1 保存 III キゃンセル 11 ヘルプ 1 



※マルチ PPPoE 設定をしている場合の画面です。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


ポタン名 

説明 

①使用アプリケーション 

使用するアプリケーションを選択します。ここに表示されるのは、入力/ 
出カポートが設定済みのアプリケーションです。 

②接続先 

アプリケーションを利用するパソコンを選択します。利用したいバソコ 
ンがリストにない場合は、 「 PC データベース〜接続しているパソコンを 
表示する〜」 （ P .74) で登録してください。 

③スペシャルアプリケーション 

「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利用する場 
合や、アプリケーションが正しく動作しない場合は、「スペシャルアプリ 
ケーション」ボタンをクリックして、新しく設定します（次ページ)。 

④ PPPoE 設定 

DMZ 設定する場合のアカウント（接続先）を選択します。マルチ PPPoE 
接続の場合のみ表示されます。 

⑤ DMZ 

DMZ 機能を有効にします。「登録済アプリケーション」や「スペシャル 
アプリケーション」で設定してもアプリケーションが動作しない場合に 
は DMZ 機能を使用します。アプリケーションを利用するパソコンを選 
択して、 「 DMZ を使用する」にチェックを入れます。 

※ DMZ を設定したパソコンは、本製品のセキュリティー機能が無効に 
なるため、セキュリティーが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合 
のみ有効にしてご使用ください。 

※マルチ PPPoE 接続の場合は、アカウントごとに設定することができ 
ます。 

※解除するときはチェックを外します。 


2上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして設定を反映します。 
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•「スペシャルアプリケーション」画面 


「アドバンスドインターネット」画面の「登録済アプリケーション」の一覧にないアプリケーションを利 
用する場合や、アプリケーションが正しく動作しない場合には、個別に設定ができます。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「アドバンスドインターネット」をクリックします。 

2「アドバンスドインターネット」画面で[スペシャルアプリケーション]ボタンをクリックします。 


スペシャルアプリケーション 


名称 

入カボート番号 

タイブ開始終了 

出カポート番号 

タイブ開始終了 

!□ Idialpad 

Udp V 5120011512011 |udp V 5120011512011 


2. □ paltalk 

udp v 2090 2091 

udp V 2090 2091 

3. □ quicktime 

udp v 6970 6999 

tcp v 554 554 

4. □ |starcraft 

|udp v 6112 6112 

tcp v 6112 6112 

5.E][ 

]| udP vl 

1 |udp v!i 



], K p v 


|保存】1_キゃン12儿 J _ 

I ヘルプ I f ¥ T ] 


①②③ ④ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


項目名 

入力例 

説明 

①チェックボックス 

— 

利用するアプリケーションにチェックを入れます。 

②名称 

dialpad 

ネットワークアプリケーションの名前を任意で入力します。 
※入力可能な文字数は、半角英数字、記号で12文字までで 
す。大文字は小文字に自動的に変換されます。 

③入力 

ポート 
番号 

タイプ 

udp 

入カポートのプ□トコルタイプを 「 udp 」 rtcpj から選択 
しよ9 〇 

開始〜終了 

51200- 

51201 

ノ 〇ノコンがデータを受信する際に使用するポート番号の範囲 
公:入力します。 

※ポート番号には1〜65534の半角数字を入力してくだ 
さい。 

④出力 
ポート 
番号 

タイプ 

udp 

出カポートのプロトコルタイプを 「 udp 」 rtcpj から選択 
します。 

開始〜終了 

51200- 

51201 

ノ 〇ノコンがデータを送信する際に使用するポート番号の範囲 
a 入力します。 

※ポート番号には1〜65534の半角数字を入力してくだ 
さい0 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜9、 a 〜 z 、 ！”#$%&’ ()* + ,-. /:;< = >?@ [¥] A _{；}~ 


/* \ 

[^1 •アプリケーションのポート等の設定については、アプリケーションの開発元にお問い合わせください。 

』 • スペシャルアプリケーションを使用できるパソコンは、それぞれ1台のみです。 

V_ J 


3上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして設定を反映します。 
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※マルチ PPPoE 設定をしている場合の画面です。 


バ _ チヤルサ _ バ _ 


PPPoE 設定： ^カウント1 111 以下の項目はアカウントごとに設定します ■ 


サーバー 


ブロパティ 


QS33IIIIIIIB 


FTP (Control) 

FTP (Data) 


E-Mail(P0P3) 

E-MailS MTP) 



I 全て無効にする 


□ 有効にする |Web 
接続先： 


[7< リコンを逞択してくださ〇 y - 

バソコンがリストに無い埔合 


ブロトコル： 


ITCP 


入カホート番号 go j 出カポート番号>0 

15リア斗 


加 I [Mlft I [| ij 除 I 


[ぺルプ ) 


⑱⑪⑫ 


_バーチャルサーバー〜インターネッ ト上に サーバーを 公開す る〜 

インターネット （ WAN 側）から本製品の LAN 上のパソコンにアクセスできるようにします。外部にサー 
バーを公開できます。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「バーチャルサーバー」をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント1 

バーチャルサーバーを公開するためのアカウント（接続先） 
を選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

②サーバー 

Web 

利用したいサーノ（一を選択します。 

③初期値に戻す 

— 

選択したバーチャルサーバーの設定を初期設定に戻します。 

④全て無効にする 


一覧に表示されているすべてのノ（ーチャルサーノ（一を無効に 
しよ3 〇 

⑤有効にする 

Web 

選択したノ（ーチャルサーノ（一にチェックを付けて名称を任意 
で入力します。 

[追加]ボタン(⑪)をクリックすると新しくサーノ（一を追加 
します。[更新]ボタン(⑫)をクリックすると、内容が変更 
されます。 

※工場出荷時は「無効」になっています。(チェックは入って 
いません。） 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で16文字までです。 

⑥接続先 


バーチャルサーバーにするパソコンを選択します。利用した 
いパソコンがリストにない場合は、 「 PC データベース」 
( P .75) で登録してください。 

⑦プ□トコル 

TCP 

開放するプ□トコルのタイプを 「 UDP 」「 TCP 」「 TCP / 
UDP 」 から選択します。 

⑧入力/出カポート番号 

80/80 

インターネット側からサーバーに接続するためのポート番号 
(入カポート番号)とサーバーソフトが使用するポート番号 
(出カポート番号)を入力します。通常は同一のポート番号に 
なります。 

※ポート番号には1〜65534の半角数字を入力してくだ 
さい。 

⑨クリア 

— 

「プ□パティ」に入力した内容をクリアします。 

⑱追加 


設定したバーチャルサーバーをサーバ 覧(②)に追加し 

よ4 〇 

※登録済みの他のサーバー名から名称を変更する必要があ 
ります。 

⑪更新 

— 

選択したバーチャルサーバーの設定内容を更新します。 

⑫削除 

— 

選択したバーチャルサーバーを削除します。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜9、 a 〜 z 、 ！”#$%&， ()* + ,-. /:;< = >?@ [¥] A _{：}~ 


哨 登録可能なサーノ (一数は40です。 


①這③④⑤⑧⑦⑧沒 
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籲ダイナミック DNS ( DDNS ) 〜バーチャルサーバーに URL でアクセスできるようにする〜 

インターネット上から IP アドレスではなく URL を指定して LAN 内のバーチャルサーバーに接続できる 
ようにします。ダイナミック IP アドレスのような IP アドレスが固定されないサービスでも、 LAN 内の 
バーチャルサーバーにアクセスできるようになります。 

ダイナミック DNS は、以下の手順で設定します。 

1無料サービスを提供している DDNS サイトで登録手続きをします。本製品から登録することができます。 
ここでは、 「 http :// www . dyndns . org 」 に登録しています。登録が完了すると、ユーザー登録確認メー 
ルが、 E - Mail で送られてきます。 

2 メニューから [ Advanced ] ボタンー「ダイナミック DNSJ をクリックし、登録した DDNS ユーザー 
名とパスワード、使用したいドメイン名を入力して[保存]ボタンをクリックします。 


ダイナミック DNS ( DDNS ) 


PPPoE 設定：|アカウント1以下の項目はアカウントごとに設定します 

DDNS インターネット側からドメインネーム (URL) を使用して、ノ <：ーチャル 
サ—、一などに接続することができます。 


httoJ / www . cfvndns.ora で登錄後、以下の内容を記入してくだ？1、 

DDNS データユーザ ー名とバスワードは ユーザー 登綠 b 寺に入力したものを使用してください； ユ 
ーザー登錄後、確認メールが届きしだいドメイン名の登錄をしてください。 

ュー +^— 名. | corc [] I 


バフヮード.. ヒ _— 


卜，イノ も. |corega |.|dyndns |.|org | 

l?D 卜 Fi ; 一 的. 




■ f ? 呆存 iji キゃンセル i r^n 



※卩卩卩〇日設定をしている画面です。 


① 


② 


③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント1 

ダイナミック DNS 機能を利用してノ〈ーチャルサーノ〈一を公 
開するためのアカウント（接続先）を選択します。マルチ 
PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

② DDNS 登録サイト 

— 

DDNS サイトとしてこちらで登録できます。 

③ユーザー名 

corega 

DDNS サイト(②)で登録したユーザー名を入力してください。 

※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で15文字までです。 

④パスワード 

Password 02 

DDNS サイト(②)で登録したパスワードを入力してください。 
※入力可能な文字は、半角の英数字、記号で15文字です。 
入力したパスワードは画面上では「•」または「*」で表 
示されます。入力5スのないようにご注意ください。 

⑤ドメイン名 

corega 

DDNS サイト(②)で登録した希望のドメイン名を入力してく 
ださい。 

※一度取得したドメイン名は本製品から変更できません。 
ドメイン名を変更する必要があれば、 DDNS サイトでア 
カウントを終了し、その後新たに登録をしなおしてくだ 
さい。 

※使用可能な文字は、半角英数字、記号で、左側の入力欄は 
24文字以内、中央の入力欄は16文字以内、右側の入力 
欄は4文字以内で入力してください。 

⑥ DDNS ステータス 

— 

DDNS サイト(②)にある DDNS サーバーからのメッセージ 
を表示します。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 ！”#$%&， （）* +，- ./ :;< = >?@[¥] a に「 

3設定を保存すると、本製品はその時点で使用している IP アドレスを自動的に DDNS サイトに記録しま 
す。 「 DDNS ステータス」欄で、希望のドメイン名が取得できたかどうか、確認してください。 
設定したダイナミック DNS を使用してバーチャルサーバーなどへの接続が可能になります。 

DDNS サイトへの登録は、お客様の自己責任で行ってください。登録に関して弊社では一切責任を負 
¢0いかねますので、あらかじめご了承ください。 
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籲アクセス制限〜パソコンのアクセスを制限する〜 

□一カル （ LAN ) 側に接続されているパソコンからインターネット （ WAN ) 側へのアクセスを制御しま 
す。アクセス制限は、グループごとに設定できます。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「アクセス制限」をクリックします。 


アクセス制限 


グルーブ遘択 


ルーブ〇 < 


PPPoE 設定： ヵゥント1 v 以下の項目はアカウントごとに設定します一 
インターネット接続アクセス制限 : 

スゲジュール: [ftbl 
サービス. 


AIM(TCP：5190 ) 
BGPC 


<TCP：179 ) 

日00 TP CLIENT(UDP：68 ) 
BOOTP SERVER( UDP：67..68 > 
CU-SEEME(TCP/UDP：7648 ) 
DNS(TCP/UDP：53 ) 
FINGER(TCP：79 ) 
FTP(TCP:20..21) 


I サービス®編集 


ブロックするサービスを選択してください 

[Ctrl]+ 左クリック （Mac をご使用の埸合:コマンド〇リック)で袪数逞択が =T 能です 

惜 ini □ヴの則除 1- 

|Q 呆存 J 匚キ v ンセル丨丨ヘルプ] 


※ PPPoE 設定をしている画面です。 


③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑱ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

①グループ選択 

グループ〇 

アクセス制限をするグループを選択します。 

※工場出荷時は「グループ0」になっています。 

②メンバー登録 


グループ0以外のグループのメンノ（一を編集できます（次 
ぺージ )。 

③ PPPoE 設定 

アカウント1 

インターネット側 （ WAN 側）へアクセスするアカウントを 
選択します。マルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

④ アクセス制限 

なし 

アクセスを制限するかどうかを選択します。 

• 「なし」： アクセスは制限されません。 

• 「全てのサービス」： 全てのサービスがアクセス制限され 

On 9 〇 

• 「選択したサービス」： 「サービス」で選択したサービスの 
み、アクセス制限されます。 

※工場出荷時は「なし」になっています。 

⑤スケジュール 

なし 

アクセス制限するスケジュールを選択します。「なし」を選 
択すると常にアクセス制限が有効になります。 

※工場出荷時は「なし」になっています。 

⑥スケジュール設定 


スケジュール内容を設定したいときにクリックします。曜日ご 
とにアクセス制限をする時間帯を設定できます（次ページ)。 

⑦サービス 

— 

アクセス制限をしたいサービスを選択します。 

⑧ サービスの編集 

' 

アクセス制限するサービスを設定したいときにクリックしま 
す。サービスの追加や削除ができます （ P .71)。 

⑨□グ情報 

— 

アクセス制限ログの情報を確認したいときにクリックします。 

⑩ ログの削除 

— 

アクセス制限ログの情報を削除したいときにクリックします。 


2上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして、設定を反映します。 
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• 「メンバー登録」画面 

アクセス制限をするグループを作成します。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「メンバー登録」をクリックします。 


2「メンバー登録」画面で「グループ選択」のメニューから「グループ〇(デフオルトグループ)」以外のグ 
ループを選択し、 [« 追加]ボタンをクリックします。 



グルーブ:グルーブ1 


一登録 


新グルーブ 


グルーブ0(デフオルトグルーブ) 
| 肖|騰 〉〉1 unknown 192.168 .1.1 2 (LAN) 

L« 追加 | 



① 

② 

③ 

④ 

ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


ポタン名 

説明 

①新グループ 

選択したグリレープのメンノ（一を表示します。新しくグリレープを作成した 
ときは、空欄になっています。 

②グループ〇 

デフオルトメンバーを表示します。本製品に接続されているすべてのパ 
ソコンが表示されます。 

③削除》 

選択したメンノ 1' 一を新グリレープから削除します。 

(3)«追加 

選択したメンノ（一を新グリレープに追加します。 


3上記項目の設定後、[終了]ボタンをクリックして、設定を反映します。 



•グループ0に表示されているパソコンは、本製品が認識しているパソコンの一覧ですので、新グループ 
に追加しても、一覧から削除されません。また、1つのパソコンを異なるグループ（グループ0を除 
く）に重複して登録することはできません。 


• 登録可能なバソコンは最大50台です。 


• 「スケジュール設定」画面 

アクセス制限をするスケジュールを設定します。スケジュールは、曜日単位で設定できます。 
1メニューから [ Advanced ] ボタンー「アクセス制限」をクリックします。 

2「アクセス制限」画面で[スケジュール設定]ボタンをクリックします。 


スケジュール設定 


24B 寺間表記で入力してください1日中制限をするとき： 〇〇:〇〇 - 24:00 
1日中制限をしないとき：空襴 


曜日 

スケジュール 1 

スケジュール 2 

開始終了 

開始終了 

月曜 


liu ：® mm 

火曜 

□口 □□ 

□口 □口 

水曜 

□□ □□ 


木曜 



金曜 

□□□口 

□口 □口 

土曜 

□□ □：□ 


日曜 

looj：H [21]：[〇〇] 



[[呆存 II キャンセル 


[ベルプ II 終了 |] 


ここをクリックすると画面が閉- 


じます。 


曜日 

曜日ごとにスケジュールを設 
定します。 

スケジュール1、2 

スケジュール2を使用しない場 
合は、空白で設定してください。 

開始 

24時間表記で開始時間を入力 
してください。 

終了 

24時間表記で終了時間を入力 
してください。 


つ列:月曜日=深夜〇:〇〇〜早朝6:〇0、およびお昼の N 
12:00〜13:00までアクセス制限をす 
る場 口 

日曜日=1日中制限する場合 ^ 


3上記項目を設定後、[保存]ボタンをクリックすると設定が反映されます。 


70 



















































• 「サービス」画面 

アクセス制限をするサービスの追加、削除を行います。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「アクセス制限」をクリックします。 
2「アクセス制限」画面で[サービスの編集]ボタンをクリックします 


登録済み サービス 


aim(t 

BGPC 


(TCP: 519 0) L ^| 

P(TCP:179 ) 

BOOTP CLIENK UDP：68 ) 

BOOTP SERVERt UDP： 67 .68 ) f 

CU-SEEME(TCP/UDP：7648 ) 
DNS(TCP/UDP：53 ) v 


flW] 

サービスの追加 


サービス名： |h«p - 

わイ ー? Itop “ 



開始ポート番号： 80 (TCP or UDP) 

終了ポート番号: 80 | (TCP or UDP) 

ICMP タィブ: |n/a ( 0.255 ) 








I 追加 j f キャンセル 


1 ヘルプ ]|[gl]h 


① 


② 

③ 

④ 

⑤ 


ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


項目名 

入力例 

説明 

①登録済みサービス 


登録済みのサービスの一覧を表示します。削除したいサービ 
スを選択してください。[削除]ボタンをクリックすると、選 
択したサービスが削除されます。 

②サービス名 

HTTP 

追加登録するサービス名を入力します。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で12文字までです。 
※①の画面で表示される際は、サービス名の先頭に「*」が付 
きます。 

③タイプ 

TCP 

追加登録するサービスのプロトコルを選択します。 

④開始/終了 
ポー ト备号 

80/80 

サービスが使用するポート番号の開始〜終了を入力します。 

⑤ ICMP タイプ 

— 

「タイプ」で 「 ICMP 」 を選択した場合に入力します。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 r #$%&， （）* +，- ■/ :; く = >?@[¥] A _ に「 



• アクセス制限したいサービスの使用するポートがひとつだけの場合は、「開始ポート番号」と「終了ポート 
番号」に同じポート番号を入力します。 

入力例の場合、 HTTP は8〇番ポートなので、開始ポート番号に「80」、終了ポート番号に「80」と入力 


します。 


L ^ 登録済みのサービス数は4〇です。サービスの追加可能数は30です。 _ 


3 各設定項目を入力後、[追加]ボタンをクリックすると、「登録済みサービス」にサービスが追加されます。 
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籲セキュリティー〜外部からの不正なアクセスを防ぐ〜 

本製品のセキュリティー機能の設定を行います。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「セキュリティー」をクリックします。 


セキュリティー 


ファイアーウオール 


URI _ フィルター 


pppoe 設定： r ア的ント 1 d 以下の項目はアカウントごとに設定します— 

0 DoS(Denial of Service ) ファイア'-ウォールを使用する- 

しきい値： ® 高 ( WAN 帯域幅 > 2 Mbps ) — 

〇中 (WAN 帯域幅1 - 2 Mbps ) - 

〇低 ( WAN 帯域幅 < 1 Mbps ) 

無幼なパケットまたは招続は則除されます。しきい個は無効な招続に限り有効 


0 URL フイルターを使用する - 1 I URL フィルトの設定 


ォブシヨン □ ICMP に返答する ( Ping 返答) 

0 IPsec を許可する- 

EPPTP を許可する- 

0 L 2 TP を許可する- 


fi 保 #] I キャンセル j 


※ PPPoE 設定をしている画面です 


① 

② 

③ 


④ 

⑤ 

⑧ 


⑧ 


⑦ 

⑨ 


設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


ポタン名 

説明 

① PPPoE 設定 

セキュリティー機能を設定するアカウント（接続先）を選択します。マ 
ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

② DoS (Denial of Service ) 
ファイアーウオールを使用する 

有効にすると 、 DoS (Denial of Service ) 攻撃への防御ができます。 
※工場出荷時は「有効」になっています。通常はこのまま使用すること 
をお勧めします。 

③しきい値 

使用しているインターネットの帯域を選択します。 

※工場出荷時は「高」になっています。 

④ URL フィルターを使用する 

有効にすると、指定した URL への接続を制限します。 

※工場出荷時は「有効」になっていますが、 「 URL フィルターの設定」に 
は何も登録されていないため、 URL のフィルタリングはされません。 

⑤ URL フィルターの設定 

「 URL フィルター」画面が表爪されます（次ページ)。接続制限をする 
URL を設定します。 

⑥ ICMP に返答する 

本製品に ping ] マンドが送信された場合に返答するかどうかを選択します。 
※工場出荷時は「無効(返答しない)」になっています。 

⑦ IPsec を許可する 

IPsec を使用し 、 VPN (Virtual Private Networking ) のパススルーを 
可能にするかどうかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ IPsec のパススルーが可能)」になっています。 

⑧ PPTP を許可する 

PPTP を使用し 、 VPN (Virtual Private Networking ) のパススルー 
を可能にするかどうかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ PPTP のパススルーが可能)」になっています。 

⑨ L 2 TP を許可する 

L 2 TP を使用し 、 VPN (Virtual Private Networking ) のパススルーを 
可能にするかどうかを選択します。 

※工場出荷時は「許可する （ L 2 TP のパススルーが可能)」になっています。 


2上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして、設定を反映します。 
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•「 URL フィルター」画面 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「セキュリティー」をクリックします。 

2「セキュリティー」画面で [ URL フイルターの設定]ボタンをクリックします。 



① 

② 

③ 

④ 

ここをクリックすると画面が閉 
じます。 


じます。 


項目名 

入力例 

説明 

①フイルターリスト 

— 

接続制限をする URL のリストが表示されます。 

②削除 

— 

選択した URL を削除します。 

③全て削除 

— 

フイルターリストに登録されている URL をすベて削除します。 

④ URL の追加 

violence 

接続制限をしたい URL を入力し、[追加]ボタンをクリック 
すると、フイルターリストに URL が追加されます。 

文字列（例： violence ) を入力すると、その文字列を含む 
URL がアクセス制限されます。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で72文字までです。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜9、 a 〜 z 、-. @ 



• 登録可能な URL の数は10です。 

• URL を登録した場合、 「 http ://」 は省略されてフィルターリストに表示されます。 


3上記項目の設定後、[終了]ボタンをクリックして、 「 URL フィルター」画面を終了します。 
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• PC データベース〜接続しているパソコンを表示する〜 

本製品に接続しているパソコンの一覧を表示します。 LAN 上のパソコンや固定 IP アドレスの情報を管理 
でぎます。 

「 DHCP クライアント」のパソコンは、一覧に自動的に追加されます。固定 IP アドレスを使用しているパ 
ソコンは手動で追加します。 

バーチャルサーバーや DMZ などを固定 IP アドレスのパソコンで設定する際は、かならず PC リストに 
手動で登録してください。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー 「 PC データベース」をクリックします。 


PC データべース 

DHCP クライアントは自動的に下のリストに表示されます。表示されていない場合は対象 
のノ彳ソコンを再起動してください。 

固定 IP アドレスを使用しているノぐノコンは手動でリストに追加することができます。 


[« 追加) 


[ 再読み込み 1 1 pc デー ;5 -M I 


[ 詳細設定 j [ ヘルブ 1 


バソコン名：| corega 103 U 










PCU スト 

unknown 192.168 .1.1 2 (LAN) ( 自觔取得） 


[»!■ 



項目名 

入力例 

説明 

① PC リスト 


現在、接続されているパソコンもしくはネットワーク機器を 

表 7 J \ します0 

※ DHCP クライアントは、自動的に PC リストに表示され 
ます。表示されていない場合は、対象のパソコンを再起 
動してください。固定 IP アドレスを使用しているバソコ 
ンは、手動でリストに追加します。 

※本製品に無線で接続しているパソコンは、 PC リスト中で 
「 WLAN 」 と表示されます。 

※パソコンを本製品から外して[再読み込み]ボタンをク 
リックしても、 PC リストは更新されません。 PC リスト 
を更新する場合は、本製品をリセットするか電源を入れ 
直してください。 

②追加 


パソコン名と1 P アドレスを入力したノ くソコンを PC リスト 
に追加します。 

③パソコン名 

coregal 03 

PC リストに追加するパソコンのコンピュータ名を入力します 
(任意の名前)。 

※入力可能な文字は半角英数字、記号で15文字までです。 

④ IP アドレス 

192.168 .1.1 4 

PC リストに追加するパソコンの IP アドレスを入力します。 

⑤削除 

— 

選択したパソコンを PC リストから削除します。 

⑥ PC データ ー覧 

— 

PC データベースの詳細を表示したいときにクリックします。 

⑦再読み込み 

— 

PC リストの表示を更新したいときにクリックします。 

⑧詳細設定 

— 

PC データの詳細設定を行います(次ページ)。 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 ！”#$%&， （）* +，- ■/ :;く = >?@[¥] A _ に「 
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•「 PC データベース（詳細設定)」画面 

接続されているパソコンのデータの詳細設定ができます。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー 「 PC データベース」をクリックします。 
2 「 PC データベース」画面で[詳細設定]ボタンをクリックします。 


PC データベース(詳細設定） 

PC リストに新しく追加または変更や肖 IJ 除を行うことができます。もし追加したノ《ソコンが接 
続されていなし、場合は、そのノりコンの MAC アドレスを登錄しておく必要があります。 
PC 1 」 スト 


unknown 192.168 .1.1 2 000a 791213 cc< 自助取得〉 


\ MJ 「則除] - 


PC データ 


バソコ'ノ 名： Icoregal 03 - 

IP アドレス： ® 自動取得 （DHCP クライアント） 

〇固定取得 (DHCP クライアン ト)：192 
〇固定設定 (DHCP 範囲以外)： [ |.|~ ]. 


.168.1.[14 

コ□•口 


MAC アドレス:®自動検索(バソコンが接続されている状態） 


〇 MAC アドレスは C 




pc デー 5 追加に pc デ 更新丨丨デー 5 の削除 I 


再読み込み 11 PC データー覧]|[戻る I I ヘル: T | 


⑨ 




⑱ ⑪ 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 

ここをクリックすると 「 pc デー 
タベース」画面(前ページ）に戻 


ります。 


項目名 

入力例 

説明 

① PC リスト 


接続されているパソコンの一覧を表示します。 

※本製品に無線で接続しているパソコンは、 PC リスト中で 
「 WLAN 」 と表示されます。 

※パソコンを本製品から外して[再読み込み]ボタンをク 
リックしても、 PC リストは更新されません。 PC リスト 
を更新する場合は、本製品をリセットするか電源を入れ 
直してください。 

②修正 


PC リストから設定を変更したいパソコンを選択し[修正] 
ボタンをクリックすると PC データにパソコンのデータが表 
示されます。 

③削除 

— 

PC リストから削除したいパソコンを選択し[削除]ボタン 
をクリックすると PC リストからパソコンが削除されます。 

④パソコン名 

coregal 03 

パソコンのコンピュータ名を入力します。(任意の名前） 
※入力可能な文字は半角英数字、記号で15文字までです。 

⑤ 

1 

P 

ア 

ド' 

レ 

ス 

自動取得 
(DHCP 
クライアント） 


パソコン側で IP アドレスを自動取得する設定にしている場 
合に選択します。 IP アドレスは本製品が自動的に割り当て 

on 9 〇 

固定取得 
(DHCP 
クライアント） 

固定取得 

192. 168.1. 14 

パソコン側で ip アドレスを自動取得する設定にしている場 
合に選択します。 ip アドレスはパソコン側に割り当てられ 
る ip アドレスを指定します。 

※割り振れる IP アドレスは 「 LAN ( LAN 側設定)〜パソコン 
( LAN ) 側の設定をする〜」 ( P .57) で設定している IP アド 
レスの範囲内になります。 

固定設定 
( DHCP 範囲以外） 


パソコン側で固定 IP アドレスを設定している場合に選択し 

on 9 〇 


入力可能な半角英数字、記号…〇〜 9、 a 〜 z 、 r #$%&’ （）* +，- ■/ :;く = >?@[¥] A _ に「 
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項目名 

入力例 

説明 

⑥ 

M 

A 

C 

ア 

ド' 

レ 

ス 

自動検索 


パソコンが LAN に接続されている場合に、本製品が自動的 
にパソコンの MAC アドレスを検索する設定にする場合に選 
択します。 

MAC アドレス 

— 

パソコンの MAC アドレスを直接設定する場合に選択して、 
MAC アドレスを入力します。 

⑦ PC データ更新 

— 

選択したパソコンのデータベースを更新します。 

⑧データの削除 

— 

選択したバソコンのデータベースを削除します。 

⑨ PC データ追加 

— 

PC データを入力したパソコンを PC リストに追加します。 

⑩再読み込み 

— 

PC データベースの表示を更新します。 

⑪ PC データー覧 

— 

エントリー可能な PC データを一覧表示します。 


「 PC データー覧」に登録可能なパソコン数は50です。 
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籲ルーテ イング 〜ルーテ イング テーブルを 設定する 


1メニューから [ Advanced ] ボタンー「ルーテインク」をクリックします。 


① 


② 


ルーテイング 

° RIP VI を使用する 


スタティック 

ルーティング 


スタティックルーテイングテーブル 


」 


詳細内容 

|接続先ネットヮ-ク: [ o _ J . [〇 [〇~~|' 

サブネッド?スク： [ p 5|. [ p 5], [255 J . 

ゲ-トウェィ： [1921.[1681. [ T ~|. 

メトリック： [ T ](2-15) 


屑 


( W ) 


I 追加 1 I 更新] I 則 Pi ] 


I レポート;)〇 ■ルブ I 


⑨⑱⑪ ⑫ 


項目名 

入力例 

説明 

① RIP VI を使用する 


本製品で RIP を有効にするかどうかを選択します。本製品 
では RIP VI のみをサボートしています。 

※工場出荷時は「無効」になっています。 

②保存 


RIP の設定を保存します（スタティックルーティングテーブ 
ルには変更はありません)。 

③スタテイック 
ルーテ イング テー ブル 

— 

設定されているスタティックルーティングテーブルの 一 覧を 
表 7 J \ します0 

④ 接続先ネットワーク 

0.0.0.0 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先 
ネットワークの IP アドレスを入力します。 

⑤サブネットマスク 

255.255 .255.0 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先 
ネットワークのサブネットマスクを入力します。 

⑥ゲートウェイ 

192.168 .1.1 

スタティックルーティングテーブルを設定する際の接続先と 
通信するために使用するゲートウェイの IP アドレスを入力 
します。 

⑦メトリック 

2 

接続先ネットワークにデータが届くまで1こ通過するルーター 
の数です。2〜15の間で設定してください。 

⑧ クリア 

— 

「詳細内容」欄の入力内容をクリアします。 

⑨追加 


「詳細内容」欄の入力内容をスタティックルーティングテー 
ブルに追加します。 

⑩ 更新 

— 

「詳細内容」欄の設定内容でスタティックルーティングテー 
ブルを更新します。 

⑪削除 

— 

選択したスタティックルーティングテーブルを削除します。 

⑫レ ポー ト 


設定されているすべてのスタティックルーティングテーブ 
ルのリストを表示します。 


固 •本製品の RIP 機能は、 LAN 側のみとなります。 

』 •登録可能なルーテイングテーブル数は20です0 _ 
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LAN 上に他のルーターまたはゲートウェイがある場合は、ルーティングの設定が必要です。通常は 、 RIP 
を使用することをお勧めします。 

闲 スタティックルーティングテーブルを使用する際は、ルーティングの機能について理解する必要があります。 

詳しくは、ネットワーク管理者に確認してください。 v 


③ 3⑤⑥ S ⑧ 












































籲リモート設定〜インターネット上から本製品の設定をする〜 

本製品をインターネット経由で設定できるようにします。 

1メニューから [ Advanced ] ボタンー「リモート設定」をクリックします。 


リモート設定 

PPPoE 設定： | アカウント1以下の項目はアカウ:ルー劼安 | 才 


リモート設定本製品をインターネット経由で設定することができます。 

门 丨 一 卜#^?宁尤彳丰汗!す:^ 


中一卜悉 isrmn ](i 


士带 ijn 广达を主オスナ .-7 • 




|f? 呆存 i| キャンセル | 


※ PPPoE 設定をしている画面です。 


① 

② 

③ 

④ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① PPPoE 設定 

アカウント1 

リモート設定を行うアカウント（接続先）を選択します。マ 
ルチ PPPoE 接続の場合のみ表示されます。 

②リモート設定を 
使用する 


チェックを付けるとインターネット側 （ WAN 側）から本製 
品の設定を可能にします。 

※工場出荷時は「無効」になっています。 

③ポート番号 

8080 

インターネット側から本製品にアクセスする際のポート番号 
を指定します。1〜65534の範囲でポート番号を入力し 
てください。 

※工場出荷時は「8080」になっています。 

④本製品に接続する 
ための IP アドレス 


インターネット側 （ WAN 側）から本製品の設定をする際に 
指定する IP アドレス（プ□バイダーによって割り当てられ 
たもの）が表示されます。 

※本製品に接続するための IP アドレスは、本製品の WAN 
側 IP アドレスになります。 


/ \ 

インターネット側 （ WAN 側）から接続する際は、下記のように IP アドレスの後ろにポート番号を指 
^/ 定します。 

http :// 本製品に接続するための IP アドレス:ポート番号 
V_ J 


2上記項目を設定後、[保存]ボタンをクリックすると設定が反映されます。 

0 •ダイナミック IP アドレスを使用している場合、本製品に接続するための IP アドレスが常に変わって 
しまいます。接続する前に、本製品の WAN 側 IP アドレスを確認してください。 

• 「リモート設定を使用する」を有効に設定した場合、第三者からの不正アクセスやインターネット上 
への情報の漏浅などが考えられます。リモート設定を使用していないときは、「無効」に設定するこ 
とをお勧めします。 
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•その他各種設定 


⑦ 

設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


1メニューから [ Advanced ] ボタンー「その他各種設定」をクリックします。 


その他各種設定 

時間 誠 ® 自動設定-! — 


〇 手動設定-!" 

石ノ ■ >7L DDOaC 鬥バ ノ 1 J-»L 〜 1- 史 -1 J -Z 






nWAM f ""T ^ 


MTl J K/ITI 1 之亦 百オ ス h id 1 fA ィ ぐ ノ L 


PPPoE 接続のみ使用ができます。 

1 レンクアツブ DNS ノ <!ツクアツブ DNS サーバ— 1:|12 1.134 |.[56~|.|99 | 

) S ックァッブ DNS サーメ \-2: □•□.□.口 

この DNS は WAN 個設定で指定した DNStf 無効のときのみ使用されます。 



IR ■呆存|||キゃンセル| 



※ PPPoE 設定をしている画面です。 


項目名 

入力例 

説明 

①時間指定 


本製品の内蔵時計を設定します。 

-自動設定: NTP サーバーに接続し、自動的に時刻の設定を 
行います。 

• 手動設定: 手動で設定するときに選択します。 

②ダイレクト PPPoE 
を許可する 

' 

チェックを入れるとダイレクト PPPoE を使用することがで 
ぎます。 

③ UPnP を 
有効にする 


UPnP (Universal Plug and Play ) 機能によって自動的に 
LAN に接続された装置を検出し認識します。 UPnP 機能は、 
Windows XP 、 および Windows Me にてご使用になれます。 
※マルチ PPPoE 接続時は、表示されません。 

④ UPnP を使用する 


チェックを付けると、 UPnP 機能を使用して、本製品の設 
定を変更することができます。チェックを外すと、 UPnP 機 
能を使用した本製品の設定変更はできなくなります。 
※マルチ PPPoE 接続時は、表示されません。 

⑤ WAN の切断機能 
を有効にする 


チェックを付けると UPnP 機能を使用して WAN (インター 
ネット）を切断することができます。 

※工場出荷時は「無効」になっています。 

⑥ MTU を変更する 

1454 

MTU の値を変更します。 PPPoE 接続の場合のみ、設定で 
きます。通常はリモートサーバーから自動的に設定されま 
す。プ□バイダーから指示があったときのみ変更してくださ 
し、1〜1492の間で設定してください。フレッツ -ADSL 
に接続した場合には、自動的に「1454」に設定されます。 
※工場出荷時の設定値は鬥454」です。 

⑦バックアップ DNS 

12. 34. 56. 99 

DNS (ドメインネームサーバー）の IP アドレスを入力し 
ます。優先 DNS サーバーが利用できない場合に、ここで入 
力した DNS サーバーが使用されます。プ□バイダーに指定 
された場合に入力してください。指定されない場合は空欄に 
してください。 


2上記項目を設定後、[保存]ボタンをクリックすると設定が反映されます。 


①這❾④這道 
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マルチ PPPoE 接続時は、以下の画面のように表示されます。 


その他各種設定 

時間設定€>自動設定 
〇手動設定 

ダイレクト PPPoE □ダイレクト PPPoE を許可する 


/ TWA/AK 1 加 •一' ' ，亡、 SB + □寸 Z 


® セッション1 〇セッション2 

PPPoE 設定： アカウント1V 

以下の項目はアカウントごとに設定します 

0UPnP を使用する 
回/ VAN の切断機能を有効にする 

MTU MTU を変更する: [U54] ( 1 - 1500)バイト 

PPPoE 接続のみ使用ができます。 

1 レンクアッブ DNS y S ックアッブ DNS サーバー1: 

/ S ックアッブ DNS サ—卜2: 

この DNSI 3 WAN 側設定で指定した DNS が無幼のときのみ使用されます。 


IR 呆存||| キャンセル| (^71 



i 


設定が終了したら[保存]ポタン 
をクリックします。 


項目名 

説明 

①アプリケーションで WAN 側 
IP を選択する 

本製品の機能を使用して、 WAN 側 IP を選択します。 

② WAN 側1 P のセッションを選 
択する 

ラジオボタンで選択したセッションを使用します。 


※その他の項目は前ページと同じです。 



• マルチ PPPoE 接続時は、 「 UPnP を使用する」以降の設定項目をアカウントごとに設定することがで 
きます。 


• マルチ PPPoE 画面のその他の項目の説明は、前ページと同じです。 


2上記項目の設定後、[保存]ボタンをクリックして、設定を反映します。 
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part6 


こんなときにはこの設定 


ネットワークゲームや音声/ビデオチャットなど、ネットワーク上から各パソコンに直接アクセスする必 
要がある場合は、本製品の設定を変更する必要があります。この PART では、本製品をより便利に活用し 
ていただくための設定方法について説明します。 



ネットワークゲームをするには 


回線業者によっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますので、ご注意ください 


ゲームサーノ（一とデータの送受信を行うポートを本製品に設定する必要があります。 


■ UPnP に対応したネットワークゲームの場合 


本製品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本製品の 
設定が行われます。 

設定ユーティリティーで次の設定を行います。 

1設定をするアカウントを選択します 

「その他各種設定」 「 UPnP 」( P .79) で、 「 UPnP を使用する」にチェックを入れます。 


0 - Windows にて、ユニバーサルプラグアンドプレイ （ UPnP ) に関するセキュリティーの脆弱性 
が発見されています。ご利用になる前に、 Windows の修正プログラムをインス I -ールしてください。 
詳細な設定方法は、 Microsoft にお問い合わせください 0 

• UPnP がサボートされている 0 S は 、 Windows XP、Windows Me のみです。 
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■ UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 


UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次のいずれかの方法で設定します。 

•ネットワークゲームが使用するポート番号が分かる場合 

使用するポート番号、タイプが分かっている場合は、設定ユーティリティーで次の設定を行います。 

1 「 Advanced 」一 「バーチャルサーバー」をクリックします。 

2 「プ□パティ」の「有効にする」にチェックを入れます。 

3 右側の欄に任意のサーノ I '一名を入力します。 

4接続先のパソコンを選択します。 

5 プロトコル、ポート番号を使用するサーバーに合わせて入力します。 

6 [追加]ボタンをクリックします。 

7 「サーノ（一」の画面内に2で入力したサーノ〈'一名があることを確認してください。 

闲 •ネットワークゲームが使用するポート番号、タイプ（プロトコルのタイプ）については、各ゲームの製 
_ 造元にお問い合わせください。 

•詳細は「バーチャルサーバー」 ( P .67) をご覧ください0 _ 


•ネットワークゲームが使用するポート番号が分からない、または毎回変更される場合 

DMZ 機能を使います。設定ユーティリティーで次の設定を行います。 

1 「 Advanced 」一 「アドバンスドインターネット」 （ P .65) をクリックします。 

2 「 DMZ を使用する」にチェックを入れます。 

3 ネットワークするパソコンを選択します。 


アドバンスドインターネット 


r ノリケー ソ彐ノ | H 323( CUseeME & MS NetMeetingS TGI Phone ) 

icunacu 2 ) 

|Internet Phone 

接続先： | パリ]ンを遥折してくさい v 

設定の終了後に保存ポタンを押してください。 

スぺシャ j レ 登 i 录されていな l 、アブリケーションを使用する場合は、本 I 頁目で設 
ァブリヶー ション 定してくださぃ。 

1 スペシャルアブリケーション J 

r 


バソコンがリストにない埸合 



1 保存 11 キャンセル 1 丨ヘルプ 1 


チェックを入れる 
パソコンを選択 


4 [保存]ボタンをクリックします。 

0 DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアーウォール機能が無効になるため、セキュ 
リティーが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


ここでは、代表的なソフトとして、 NetMeeting 、 MSN Messenger、Windows Messenger を利 
用する場合の設定を説明しています。 

本製品では 、 Microsoft Windows Messenger ( Ve 「.4.7 以降 ）、 MSN Messenger ( Ve 「.6.1 以降） 
および NetMeeting に対応しています。各アプリケーションの使い方は、ヘルプやホー厶ページを参照し 
てください。 

※各アプリケーション、バージョンや、使用する機能によってはバーチャルサーバー、スペシャルアブ 
U ケーシヨン、 DMZ のいずれかの設定が必要になる場合があります。 


NetMeeting 


1設定ユーティリティーの 「 Advanced 」一 「アドバンスドインターネット」をクリックして、画面 
を開ぎます。 

2 「登録済みアプリケーション」の「使用アプリケーション」で 「 H 323 (CUsee ME&MS 
NetMeeting ] を選択します。 

3 接続先のパソコンを選択します。 

4 [保存]ボタンをクリックします。 

上記設定をしても接続できない場合は DMZ 機能を使います。 「 Advanced 」一 「アドバンスドインター 
ネッ ト」 ( P .65) で 「 DMZ を使用する」にチェックを入れ、 NetMeeting を使用するパソコンを選択して 
ください。 


■ 

DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本製品のファイアーウォール機能が無効になるため、セキユリ 
ティーが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 



■ Windows Messenger ( Ve 「.4.7 以降 ）、 MSN Messenger ( Ver .6.1 以降） 

本製品は UPnP に対応しているので 、 Windows Messenger、MSN Messenger を利用する際は、自 
動的に本製品の設定が行われます。 

1設定ユーティリティーの 「 Advanced 」 _「その他各種設定」をクリックして、画面を開きます。 
2 rUPnP を有効にする」にチェックを入れます。 

0 - MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます。 

• 対応 0 S は Windows XP Service Pack 1 ( SP 1) 以降のみです。 

3 [保存]ボタンをクリックします。 


詳細は「その他各種設定」 ( P .79) をご覧ください。 
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外部にサーバーを公開するには 


■バーチャルサーバーを使用する 

ノ〈'ーチャルサーノ（一機能を利用して外部にサーノ（一を公開する設定例です。 
1 「 Advanced 」一 「バーチャルサーバー」をクリックします。 

2 利用するサーバーを選択します。 

3 [更新]ボタンをクリックします。 



句 「入カポート番号」および「出カポート番号」は、「プロトコル」で「ユーザー定義」を選択した場合に、 


サーノ（一名が表示される画面内に利用したいサーノ（一がない場合は、以下のようにしてサーノ（一を追加し 
ます。 

1 「 Advanced 」一 「バーチヤルサーバー」をクリックします 0 

2 「プ□パティ」の「有効にする」にチェックを入れます。 

3 右側の欄に、任意のサーノ（一名を入力します。 

4接続先のパソコンを選択します。 

5 プ□トコル、ポート番号を使用するサーバーに合わせて入力します。 

6 [追加]ボタンをクリックします。 

7 「サーバー」の画面内に3で入力したサーバー名を選択してください。 

詳しくは、 「 PART 5 設定ユーティリティーを見てみよう」一 「 Advanced 」一 「バーチャルサーバー」 
( P .67) を参照してください。 


■ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする 

インターネット側からドメインネーム （ URL ) を使用して、バーチャルサーバーなどに接続することがで 
きる設定例です。 

1 「 Advanced 」一 「ダイナミック DNS 」 をクリックします。 

2 rhttp :// www . dyndns . orgJ をクリックして、設定を行います。そのときに取得した「□グイン名」 
「□グインパスワード」「ドメイン名」は控えておいてください。 

3 本製品の「ダイナミック DNS 」 画面に戻り、2で取得した「□グイン名」、「□グインパスワード」 
「ドメイン名」を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 

4本製品を再起動(システムリブート）します。再起動のしかたは「本製品を再起動(システムリブート) 
したい」 ( P .40) をご覧ください。 

詳しくは「 PART 5 設定ユーテイリテイーを見てみよう」一 「 Advanced 」一 「ダイナミツク DNS 」( P .68) 
を参照にしてください。 
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マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには 

(プ□バイダーと、フレッツ • スクウェア/フレッツ • コネクト/フレッツ • コミュニケーシヨンを利用する） 


■プ□バイダーとフレッツ • スクウェアに接続する 

通常はプ□バイダーに接続し、 「 flets 」 のドメイン名が含まれた URL が入力されたとき、フレッツ•スク 
ウェアに自動的に接続されます。「フレッツ•スクウェア」を利用するには「セッション2」に設定を行う 
ことで利用可能になります。 

イ列:通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション -1 の Account -1」 に、「フレッツ•スクウェア」へ N 
の接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する場合_ 


1通常のプ□バイダーの設定を行います。 

[ WAN ] ボタンをクリックし、「接続タイプ」で「マルチ PPPoE 」 を選択して、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

2 「WAN — マルチ PPPoE 」 の 「 PPPoE 設定」で[アカウント〗]ボタンをクリックします。 

3 「セッション1」を選択して、プ□バイダーから通知された「ユーザー名」「パスワード」を入力し、 
「オプション 」、 「LAN TYPE 」、「 DNS 」 の各設定を行い、[保存]ボタンをクリックします。 

4 次にフレッツ • スクウェアの設定を行います。 

「 PPPoE 設定」で[アカウント 2] ボタンをクリックします。 

5 「セッション2」を選択して、「ユーザー名」「パスワード」は、それぞれ以下の表の内容で入力しま 
す。 「 DNS 」 は「自動取得」を選択します。 



NTT 東日本の 
エリアのお客様 

NTT 西日本の 
エリアのお客様 

ユーザー 名 

guest@flets 

flets@flets 

パスワード 

guest 

flets 


(2004年8月現在) 


_ィ 「セッション2」を選択すると、「接続先設定」が有効になります。 


6 「接続先設定」の[ドメイン追加]ボタンをクリックすると、「接続先設定」画面が表示されます。 

7 「ドメイン名」に 「. flets /」 を入力し、[追加]ボタンをクリックすると、リストに登録されます。 

8 リストに登録された 「. flets /」 が反転表示になっていることを確認して[保存]ボタンをクリックし、 
設定内容を保存します。 

9 [閉じる]ボタンをクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。 

10 [保存]ボタンをクリックし、設定内容を有効にします。 

詳しくは、 「 PART 5 設定ユーティリティーを見てみよう」「マルチ PPPoE 接続の場合」 ( P .49) をご覧 
ください。 
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■フレッツ • コネクト （ NTT 東日本）を利用する 


フレッツ•コネクトは、 B フレッツ、フレッツ . ADSL をご利用のお客さま同士による、 IP 電話機能など 
の音声 • 映像 • データによる多彩な通信サービスを提供します。 

簡単な番号（コネクト ID ) により相手先の IP アドレスを意識することなく接続できます。フレッツ•コ 
ネクトを利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。 

1列：通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account - 1」に、「フレッツ • コネクト」への接続設定を 
「セツシヨン-2の Account -2」 に設定する。 

V-/ 

1 P .85 の手順1〜4をご覧になり、通常のプ□バイダーへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ • コネクトの設定を行います。 

「 PPPoE 設定」で[アカウント 2] ボタンをクリックします。 

3 「セッション2」を選択し、フレッツ•コネクトで使用する「ユーザー名」「パスワード」を入力しま 
す。 「 DNS 」 は「自動取得」を選択します。 

IS ] 「セッション2」を選択すると、「接続先設定」が有効になります。 I 


4 「接続先設定」の 「 IP アドレス追加」ボタンをクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。 

5 「接続先設定」画面の「ネットワーク」に鬥72.〇.〇.〇/8」を入力し、[追加]ボタンをクリックす 
ると、リストに登録されます。 

6 リストに登録された n 72.0.0. 0/8」が反転表示になっていることを確認して[保存]ボタンをク 
リックして、設定内容を保存します。[閉じる]ボタンをクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に 
戻ります。 

7 「接続先設定」の[ドメイン追加]ボタンをクリックすると、「接続先設定」画面が表示されます。 

8 「接続先設定」画面の「ドメイン名」に r . flets / J を入力して、[追加]ボタンをクリックし、同様に 
「ドメイン名」に 「. connect 」 を入力して[追加]ボタンをクリックすると、リストに登録されます 0 

9 リストに登録された r . flets / J 「. connect 」 が反転表示になっていることを確認して「保存」ボタン 
をクリックして、設定内容を保存します。[閉じる]ボタンをクリックし、 PPPoE の設定画面に戻 
ります。 

10 [保存]ボタンをクリックして、設定内容を有効にします。 

11 「 Advanced 」 ボタンをクリックし、「その他各種設定」をクリックして、「その他各種設定」画面を 
表示させます。 

12 「 UPnP 」 の 「 UPnP を使用する」にチェックを付け、[保存]ボタンをクリックして、設定内容を保 
7子します。 


以上で、フレッツ • コネクトを利用するための本製品の設定は終わりです。 

ネットワークコミュニケーションソフトを起動して、フレッツ • コネクトをご利用ください。 


兩 ダイレクト PPPPoE 接続でフレッツ • コネクトを使用する場合は、「フレッツ • コネクト」セットアップガイ 
Is !：：：:/ ドをご参照ください。 


•フレッツ • コネクトをセッション1に設定した場合は、 Windows ® Messenger や MSN Messenger な 
どのメッセンジャーソフトはご利用になれません。 

• フレッツ • コネクトの詳細は、フレッツ • コネクトの説明書などをご覧ください。 
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■フレッツ•コミュニケーション （ NTT 西日本）を利用する(ファームウェアバージョン4.02以降） 


フレッツ•コミュニケーションは、 B フレッツ、フレッツ . ADSL をご利用のお客さま同士による、 IP 電 
話機能などの音声 • 映像 • データによる多彩な通信サービスを提供します。 

簡単な番号（コネクト ID ) により相手先の IP アドレスを意識することなく接続できます。「フレッツ•コ 
ミュニケーション」を利用するには、「セッション2」に設定を行うことで利用可能になります。 

1列：通常のプ□バイダーへの接続設定を「セッション1の Account-1」 に、「フレッツ•コミュニケーション」への1 

接続設定を「セッション -2 の Account-2」 に設定する0_ I 

1 P .85 の手順1〜3をご覧になり、通常のプ□バイダへの接続設定を行います。 

2 次にフレッツ • コミュニケーションの設定を行います。 

「 PPPoE 設定」で[アカウント 2] ボタンをクリックします。 

3 「セッション2」を選択し、フレッツ•コミュニケーションで使用する「ユーザー名」「パスワード」 
を入力します。 「 DNS 」 は「自動取得」を選択します。 

ISj 「セッション2」を選択すると、「接続先設定」が有効になります。 I 


4 「接続先設定」の [ IP アドレス追加]ボタンをクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。 

5 「接続先設定」画面の「ネットワーク」に r 219.111.224.0/20」を入力し、[追加]ボタンをク 
リックすると、リストに登録されます。 

6 リストに登録された r 219.111.224.0/20」が反転表示になっていることを確認して[保存]ボ 
タンをクリックして、設定内容を保存します。[閉じる]ボタンををクリックし、マルチ PPPoE の 
設定画面に戻ります。 

7 「接続先設定」の「ドメイン追加」ボタンをクリックして、「接続先設定」画面を表示させます。 

8 「接続先設定」画面で「ドメイン名」に 「. flets - c . jp 」 を入力して[追加]ボタンをクリックすると、 
リストに登録されます。 

9 リストに登録された 「. flets - c . jp 」 が反転表示されていることを確認して[保存]ボタンをクリックし 
て、設定内容を保存します。[閉じる]ボタンをクリックし、マルチ PPPoE の設定画面に戻ります。 

10 [保存]ボタンをクリックし、設定内容を有効にします。 

11 「 Advanced 」 ボタンをクリックし、「その他各種設定」をクリックして、「その他各種設定」画面を 
表示させます。 

12 「 UPnP 」 の 「 UPnP を使用する」にチェックを付け、セッション2を選択し、[保存]ボタンをク 
リックして、設定内容を保存します。 

以上で、フレッツ • コミュニケーションを利用するための本商品の設定は終了です。 

ネットワークコミュニケーシヨンソフトを起動して、フレッツ • コミュニケーシヨンをご利用ください。 


• UPnP を使用するセッションをフレッツ • コミュニケーションで接続するため、 Windows Messenger 
や MSN Messenger などのメッセンジャーソフトはご利用できません0 

•ダイレクト PPPPoE 接続では、フレッツ•コミュニケーションはご利用できません。 （2004 年8月末現在） 

• フレッツコミュニケーションの詳細は、フレッツコミュニケーションの説明書などをご覧ください。 
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■複数固定 IP サービスを利用する ( Unnumbered 利用) 


各プ□バイダーが提供する複数固定 ip アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダーから割り当 
てられた複数のグローバル固定 ip アドレスを本製品および本製品に接続されたパソコンにそれぞれ設定し 
て、サーバー公開などが可能になります0 _ 

例:本製品の元の設定… IP アドレスが n 92.168丄1」サブネットマスクが「255.255.255.0」 


項目名 

プ□バイダーからの情報 

IP アドレス 

XXX . 〇〇〇. □□□. 113〜 XXX . 〇〇〇.□□□.120 

サブネットマスク 

255.255.255 .♦♦♦ 

DNS サーバー 

12.34.56.12 


L 設定するパソコンの IP アドレスを rxxx.ooo.DDD.n5j &設定したい場合 _ J 


1 「 WAN 側設定」一 「 PPPoE 」 画面から 「 PPPoE/Unnumbered IP 」 を選択し、[次へ]ボタンを 
クリックして、画面を表示させます。 

2 「 PPPoE 接続名」、「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。 

3 IP アドレスは 「Unnumbered IP 」 ボタンのラジオボタンをクリックし、以下のように設定します 0 

•ルーター IP - 「 XXX .〇〇〇.□□□.114」と入力します。 

(プ□バイダーから割り当てられた2番目の IP アドレスが入ります） 
•サブネットマスク - 「255. 255.255 .♦♦令」と入力します。 

• タイプ -►「Unnumbered IP 」 を選択します 0 

4優先 DNS サーバーのラジオボタンをクリックして 、 H 2.34.56. 12」と入力します。 

5 [保存]ボタンをクリックします。 

6 設定するバソコンの固定 IP アドレスを以下のように変更します。 

• IP アドレス -「 XXX .〇〇〇.□□□」15」（設定したい IP アドレス） 

• サブネットマスク -「255. 255.255 .♦♦令」 

•デフオル トゲートウェイ — 「 XXX . 〇〇〇.□□□」14」 (ルーター の IP アドレスと 同じ） 

同 変更方法は各 0S の取扱説明書をご覧ください。 I 


7本製品の設定画面を再度見る場合は、ブラウザー画面で入力する数値を、 「 WAN 側設定」で設定し 
た「 XXX .〇〇〇■□□□」14」を入力します。 

詳しくは、 「 PART 5 設定ユーティリティーを見てみよう 」 「Unnumbered IP 機能による PPPoE 接続の場 
合」 ( P .48) をご覧ください。 

0 Unnumbered を利用する場合は、 LAN (パソコン側)に固定 IP アドレスを設定する必要があります。詳しく 
は 「PART5 設定ユーティリティーを見てみよう」「固定 IP アドレスで接続する場合」 （P.46) をご覧くだ 
さい0 
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ルーテイング設定 


ここでは本製品の下位にルーターを追加する場合を説明します。 


■ スタティックルートの設定 




隣接するルーターが RIP に対応していない場合は、手動で通信経路を指定します。 

例:「ネットワークアドレス: 192.1 68.3.0、サブネットマスク:255.255.255.0」というネットワークを 



1設定画面から 「 Advanced 」一 「ルーティング」画面を開きます。 



2 以下の設定を行います。 

① 接続先ネットワークは、通信の宛先となるネットワークのアドレスを入力してください。 

(例:192. 168.3.0) 

② サブネットマスクは、「接続先ネットワーク」欄に入力したアドレスのどこまでがネットワークア 
ドレスであるかを表す数値です。 

(例: 255.255.255.0) 

③ ゲートウェイは、「接続先ネットワーク」欄と「サブネットマスク」欄で指定した宛先への経路と 
なるルーターの IP アドレスを入力してください。 

(例:192.168 .1.100) 

④ 「メトリック」は、データーが届くまでの間にあるルーターの数(本製品を含む)を入力します。 
(例:2を入力） 

3 [追加]ボタンをクリックします。「スタティックルーティングテーブル」画面に設定が追加されます。 

4 [更新]ボタンをクリックし、設定を反映させます。 
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■ RIP の設定 


LAN 側に別途ルーターが存在する場合は、そのルーティング経路を本製品に設定する必要があります。 

本製品はダイナミックルーティングプロトコルである RIP 機能に対応していて、隣接するルーターと RIP 
によって、自動的に経路の情報を交換できます。 

/■ N 

问 •隣接するルーターが RIP に対応していないときは、手動でルート設定をする必要があります。（「スタティック 
W ルートの設定」〈前ページ〉） 

• 本製品の RIP 機能は LAN 側のみに設定できます0_ 



設定画面から [ Advanced ] ボタンー「ルーティング」をクリックします。 


ルーテイング 


[到 RIP VI を使用する [[ f * g | - 

ルスータ說 ス タテ功トテ，ノグテーブ ル 


詳細内容 

接続先ネットワー 


サブネットマスク: 

□•□■□•口 

ゲートウェイ： 

〇〇〇〇 

メトリック： 

□ (2-15) 


IW ] 


IHM ] I 「更新1 fW | 


[レポート丨丨ヘルプ] 



チェックを入れます 
保存をクリックします。 


設定が完了したらクリックします。 


2 以下の設定を行います。 

- RIP 機能を使用する場合は 「RIP VI を使用する」にチェックを入れ、[保存]ボタンをクリック 
し cA 9 〇 

3 [更新]ボタンをクリックします。 
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付鼸 


J 


MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダーやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要があります。その場合、 CATV / ADSL モデムに直接接続するネットワーク機器（本 
製品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダーに対して事前申請してください。 

本製品の WAN 側の MAC アドレスは本体底面に記入されています。 

LAN 側の MAC アドレスについては、設定ユーティリティーの 「 LAN ( LAN 側設定)〜パソコン ( LAN 働の 
設定をする〜」 ( P .57) で確認できます。 


推奨ブラウザについて 


0S 

推奨ブラウザ 

Windows XP 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 以降 

Windows 2000 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 1 以降 

Windows Me 

Microsoft Internet Explorer 5.5 

Windows 98 

Microsoft Internet Explorer 5.5 

Mac OS X 

Safari 〗.0 以降 


おことわり 


• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

• 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご 
了承ください。 

◎2004株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Mac 0 S は 、 Apple Computer . Inc の米国およびその他の国における登録商標です。 

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標 
です。 

2004年8月初版 
2005年4月第2版 
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